
ABLAK ÉS 
FALI LÉGBEVEZETŐK



A BROOKVENT több mint 30 évnyi tapasztalattal rendelkezik a szellőzési 

ágazatban.A cég úttörő az ablakba építhető légbevezetők gyártásának 

területén Nagy-Britanniában – 80-as évek óta következetesen bővíti az 

ajánlatát, egyre újabb külföldi piacokra hatolva be. 

Piacvezető a minőségi mechanikus és ablakra szerelhető szellőztető 

berendezések tervezésében és gyártásában.A sokéves tapasztalatának 

köszönhetően pontosan ismeri az Ügyfelek szükségleteit - képes az 

igényeikre szabott megoldásokat javasolni.

A BROOKVENT ajánlatában találnak többek között:

 — Ablakba építhető légbevezetőket (higroszabályozású, légnyomást érzékelő, manuális,  

üvegbe szerelhető)

 — Falba szerelhető légbevezetőket

 — Aircycle rekuperátorokat - szellőztetést a hő visszanyerésével

 — Airstream központi ventilátorokat

 — Szellőző rácsokat

 — Tető és légcsatornás ventilátorokat és számos más dolgot

 — Komplett szellőztető rendszereket családi házakhoz és többlakásos lakóépületekhez

A BROOKVENT a fejlődés mellett szavaz – folyamatosan ruház be innovatív, környezetbarát 

megoldásokba, amelyeket sikerrel alkalmaznak a lakásépítésben, valamint kereskedelmi és 

középületek építésénél. A BROOKVENT energiatakarékos mechanizált és ablakba építhető szellőző 

rendszerek alkalmazása garantálja a kényelmet a mindennapi használatban, és egészséges 

életkörülményeket biztosít.

A BROOKVENT energiatakarékos szellőző rendszerek szállítója Észak-Írországban, valamint 

piacvezető szállító Nagy-Britanniában és Lengyelországban.

Globális jellegű tevékenységet folytat – A BROOKVENT-nek többek között vannak vevői a balti 

tengeri régió országaiból, Hollandiából, Kínából, Új-Zélandról és az USA-ból.

Címe:
Kościuszki 14-16
Oborniki Śląskie 55-120

email: informacja@brookvent.pl
tel.: +48 71 3105282 www.brookvent.pl



KERETRE SZERELT LÉGBEVEZETŐK, 4. OLD.

ÜVEGRE SZERELT LÉGBEVEZETŐK 20.OLD.

FALBA SZERELHETŐ LÉGBEVEZETŐKET, 24.OLD.
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A higroszabályozású 
légbevezetők automatikusan 
szabályozzák a légáramlást 
a helyiség levegője 
páratartalmának függvényében 

NYÍLÁSZÁRÓKERETBE 
ÉPÍTHETŐ, 
HIGROSZABÁLYOZÁSÚ 
LÉGBEVEZETŐK

 — Energiatakarékos megoldás lakóépületekbe, 
kereskedelmi objektumokba és középületekbe.

 — A legmagasabb fokú használati kényelem. 
A légbevezetők automatikusan nyílnak ki 
és zárulnak be, a légcserét a szükséglethez 
igazítva.

 — Bármilyen fajtájú ablakkerethez használható. 
Az összes szellőzési rendszerben helyet 
kapnak, amelyek működése passzív 
légbevezető eszközökön alapszik.

 — Kaphatók akusztikus megoldások is 43dB(A) 
értékig.

 — Poliamid szalagból készült légnedvesség 
érzékelők - nincs szükség tápfeszültségre

 — Ha külső redőnnyel ellátott ablakba építik, 
légbeszívó helyett lapos rovarhálót lehet 
alkalmazni. 

ABLAKBA ÉPÍTHETŐ LÉGBEVEZETŐK → NYÍLÁSZÁRÓKERETBE ÉPÍTHETŐ, HIGROSZABÁLYOZÁSÚ LÉGBEVEZETŐK 
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BHY 4000

Aira HY
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MÉRETEK: 
(szélesség x magasság x mélység)

BHY 4000 szabályzó: 410 x 27 x 48 [mm]

SM1000 4000 légbeszívó egység: 450 x 16 x 19 [mm]

GPE2A lapos háló (opció): 390 x 20 x 3 [mm]

Résméretek

* az ismertetett műszaki paraméterek  
12mm-es résnél érvényesek

140 140
10 8-12*

Szinek

Fehér
RAL 8003

RAL 8017
RAL 7016

*Lehetőség van a készletek vegyes színekben történő megrendelésére is, pl. a szabályzó – fehér,  
légbeszívó – RAL 8003.

BEÉPÍTÉS:

BHY 4000 higroszabályozású 
légbevezetőket a nyílászárókba 
csavarokkal kell beépíteni. A külső 
oldal felől kell felszerelni az SM1000 
4000 légbeszívó egységet, vagy 
külső redőny beépítése esetén a 
GPE2A lapos rovarhálót.

LEGFONTOSABB TULAJDONSÁGOK:

Rendelkezik ÉMI minősítéssel. 
A nem lezárható kivitel 
nyílt égésterű gázkészülék 
légellátásához is alkalmazható.

A légbevezető manuálisan 
lezárható.

Légbeszívó védőhálóval a 
rovarok ellen.

Kétsugaras - felső vagy ferde 
légbeszívás.

PVC ablak

SM1000 
4000

SM1000 
4000

BHY4000

BHY4000

Fa ablak

LÉGÁRAM:

 — A beszívott levegő mennyisége 
a helyiség levegőjében található 
nedvességtartalomtól függ.

 — A BHY 4000 szabályozó 
légáteresztője 30-75% relatív 
légnedvesség tartományban 
működik.

 — Teljesítmény: 10 Pa = 6–30 m3/h; 
20 Pa = 8–43 m3/h.
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Grafikon a légáramlás és a 
nedvességtartalom összefüggéséről @10 Pa.

HANGCSILLAPÍTÁS:

BEÉPÍTÉSI PÉLDA:

*Dn, e, A2: olyan zajok csillapítási tényezője, amelyben az alacsony hangok dominálnak. pl. utcazaj, diszkózene, kis sebességű, vasúti forgalom, nagy 
távolságban lévő, sugárhajtású repülőgépek.

Légbevezető

BHY 4000

Dn, e, w (C; Ctr)

31 (0; 2) dB

Dn, e, A2*

33 dB

Egyedi színek külön megrendelésre

ABLAKBA ÉPÍTHETŐ LÉGBEVEZETŐK → NYÍLÁSZÁRÓKERETBE ÉPÍTHETŐ, HIGROSZABÁLYOZÁSÚ LÉGBEVEZETŐK 

BHY 4000
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LEGFONTOSABB TULAJDONSÁGOK:

Rendelkezik ÉMI minősítéssel. 
A nem lezárható kivitel 
nyílt égésterű gázkészülék 
légellátásához is alkalmazható.

A légbevezető manuálisan 
lezárható és kinyitható.

A beszívott levegő vízszintes 
irányítása.

Az akusztikus összekötőnek 
és légbeszívó egységnek 
köszönhetően lehetőség van a 
kényelem fokozására  
[42 dB(A)-ig]

MÉRETEK: 
(szélesség x magasság x mélység)

Aquvent HY szabályzó: 420 x 45 x 40 [mm]

Akusztikus összekötő B: 420 x 45 x 20 [mm]

SM Press Vent/Tip Vent légbeszívó: 430 x 21 x 23 [mm]

DB-R akusztikus légbeszívó: 390 x 35 x 45 [mm]

GPE2A lapos háló (opció): 390 x 20 x 3 [mm]

Dupla rendszerű - a Press Vent 
légbeszívóval készült verzióban 
- a higroszabályozású 
légbevezető átkapcsolható 
önműködő, a légnyomást 
érzékelő légbevezetővé.

BEÉPÍTÉS:

Az Aquvent HY higroszabályozású 
légbevezetőket a nyílászárókba 
szerelik csavarokkal. A külső oldal 
felől van felszerelve az SM Press 
Vent / Tip Vent légvezető rész, 
vagy a nagyobb hangszigetelés 
érdekében a dB-R légbevezető 
egység.

Résméretek

* az ismertetett műszaki paraméterek  
10 és 12mm-es résnél érvényesek

172 172
10 8-12*

A szabályzó és az összekötő színei:

A Press/Tip légbeszívó egység színei:

A db_R légbeszívó egység színei:

Fehér

RAL 8004    

RAL 1013

RAL 8019    

RAL 1011

RAL 7035

RAL 8003

RAL 7016

RAL 8024

RAL 9011

Fehér

RAL 8019

RAL 8003 RAL 8017 RAL 7040 RAL 7016

Fehér RAL 7016 Fekete

*Lehetőség van a készletek vegyes színekben történő megrendelésére is, pl. a szabályzó – fehér, légbeszívó – RAL 8003.

LÉGÁRAM:

 — A beszívott levegő mennyisége 
a helyiség levegőjében található 
nedvességtartalomtól függ.

 — Az Aquvent HY szabályozó 
légáteresztője 45-80% relatív 
légnedvesség tartományban 
működik.

 — Teljesítmény: 10 Pa = 7–30 m3/h; 
20 Pa = 8-42 m3/h.

PVC ablak

Aquvent HY PRESS Aquvent HY PRESS

Fa ablak
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Grafikon a légáramlás és a 
nedvességtartalom összefüggéséről @10 Pa.

HANGCSILLAPÍTÁS:

BEÉPÍTÉSI PÉLDA:

*Dn, e, A2: olyan zajok csillapítási tényezője, amelyben az alacsony hangok dominálnak. pl. utcazaj, diszkózene, kis sebességű, vasúti forgalom, nagy távolságban lévő, 
sugárhajtású repülőgépek.

Hangcsillapítás

Légbevezető

Aquvent HY + TIP

Aquvent HY + PRESS

Aquvent HY + B + PRESS

Aquvent HY + B + TIP

Aquvent HY + B + dB-R

nyitott helyzetben

Dn, e, w (C; Ctr)

zárt helyzetben

Dn, e, w (C; Ctr)

36 (0; 0) dB 39 (0; -1) dB

36 (0; 0) dB 39 (0; -1) dB

39 (-1; -1) dB 41 (-1; -1) dB

39 (-1; -1) dB 41 (-1; -1) dB

42 (-1; -1) dB 43 (0; -1) dB

Dn, e, A2* Dn, e, A2*

36 dB 38 dB

36 dB 38 dB

38 dB 40 dB

38 dB 40 dB

41 dB 42 dB

 

Egyedi színek külön megrendelésre
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MÉRETEK: 
(szélesség x magasság x mélység)

Aira HY szabályzó: 400 x 36 x 32 [mm]

CE2A légbeszívó: 400 x 23 x 12 [mm]

GPE2A lapos háló (opció): 390 x 20 x 3 [mm]

Résméretek

* az ismertetett műszaki paraméterek  
12mm-es résnél érvényesek

172 172
10 8-12*

*Lehetőség van a készletek vegyes színekben történő megrendelésére is, pl. a szabályzó – fehér,  
légbeszívó – RAL 8003.

BEÉPÍTÉS:

Az Aira HY légbevezetőket a 
nyílászárókba szerelik csavarokkal. 
A külső oldalon szerelik fel a CE2A 
légbeszívót. Ha a légbeszívót külső 
redőnnyel ellátott ablakba építik, 
a légbeszívó helyett GPE2A lapos 
rovarhálót kell beépíteni.

LEGFONTOSABB TULAJDONSÁGOK:

A légáram önműködő 
szabályozása

A beszívott levegő vízszintes 
irányítása.

LÉGÁRAM:

 — A beszívott levegő mennyisége 
a helyiség levegőjében található 
nedvességtartalomtól függ.

 — A Aira HY szabályozó 
légáteresztője 45-60% relatív 
légnedvesség tartományban 
működik.

 — Teljesítmény: 10 Pa = 5–35 m3/h; 
20 Pa = 7–45 m3/h.

PVC ablak Fa ablak

Te
lje

sí
tm

én
y 

m
3/

h

Levegő nedvességtartalma %

80 100

60

50

40

30

20

10

0
0 20 40 60

Grafikon a légáramlás és a 
nedvességtartalom összefüggéséről @10 Pa.

HANGCSILLAPÍTÁS:

BEÉPÍTÉSI PÉLDA:

*Dn, e, A2: olyan zajok csillapítási tényezője, amelyben az alacsony hangok dominálnak. pl. utcazaj, diszkózene, kis sebességű, vasúti forgalom, nagy 
távolságban lévő, sugárhajtású repülőgépek.

Légbevezető

Aira HY + CE2A

Dn, e, w (C; Ctr)

34 (-1; 0) dB

Dn, e, A2*

34 dB

ABLAKBA ÉPÍTHETŐ LÉGBEVEZETŐK → NYÍLÁSZÁRÓKERETBE ÉPÍTHETŐ, HIGROSZABÁLYOZÁSÚ LÉGBEVEZETŐK 

Színek:
Fehér

RAL 8004    

RAL 1013

RAL 8019    

RAL 1011

RAL 7035

RAL 8003

RAL 7016

RAL 8024

RAL 9011

Egyedi színek külön megrendelésre

Aira HY
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JEGYZETEK
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A légnyomást érzékelő 
légbevezetők el vannak 
látva egy nyomásérzékelő 
aerosztattal, aminek 
köszönhetően automatikusan 
stabilizálják a légbeáramlás, 
megakadályozva a túlzott 
légcserét.

NYÍLÁSZÁRÓKERETBE 
ÉPÍTHETŐ, LÉGNYOMÁST 
ÉRZÉKELŐ LÉGBEVEZETŐK

 — A használat kényelme a légáramlás 
stabilizálására korlátozódik. Kaphatók 
manuálisan is szabályozható modellek

 — Kaphatók akusztikus megoldások is 44dB(A) 
értékig.

 — Mindenfajta ablakkerethez használhatók

 — Ha külső redőnnyel ellátott ablakba építik, 
légbeszívó helyett lapos rovarhálót lehet 
alkalmazni. 

ABLAKBA ÉPÍTHETŐ LÉGBEVEZETŐK → NYÍLÁSZÁRÓKERETBE ÉPÍTHETŐ, LÉGNYOMÁST ÉRZÉKELŐ LÉGBEVEZETŐK
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SM Press Vent
SM Press Vent MINI

Isola 2

VM-G



12

Fehér
RAL 7040

RAL 8003
RAL 7016

RAL 8017 Egyedi színek külön 
megrendelésre

LEGFONTOSABB TULAJDONSÁGOK:

Az SM Press Vent  
légbevezetők rendelkeznek  
ÉMI minősítéssel.

Az SM Press Vent MINI 
rendelkezik az Építéstechnikai 
Intézet [Instytut Techniki 
Budowlanej]  
ITB-KOT-2017/0143 
sz. Országos Műszaki 
Minősítésével.

Az automata, nyomásérzékelő 
légáramlás stabilizátor a 
légbeszívóban van elhelyezve.

MÉRETEK: 
(szélesség x magasság x mélység)

SM Press Vent szabályzó: 430 x 21 x 23 [mm]
SM Press Vent MINI szabályzó: 249 x 21 x 23 [mm]

GPE2A lapos háló (opció): 390 x 20 x 3 [mm]

GPVM háló (opció): 295 x 20 x 3 [mm]

SM Press Vent

SM Press Vent MINI

SM Press Vent légbeszívó: 430 x 21 x 23 [mm]
SM Press Vent MINI légbeszívó: 249 x 21 x 23 [mm]

A lamellák precíz, manuális 
szabályozása

Kétsugaras - felső vagy alsó 
légbeszívás

Beépítés alumínium 
nyílászárókeretekbe karmantyúk 
segítségével

Légbeszívó rovarhálóval

BEÉPÍTÉS:

Az SM Press Vent légnyomást 
érzékelő légbevezetők alapkivitelben 
a nyílászárókhoz csavarokkal 
rögzíthetők. Ha a légbevezetőt külső 
redőnnyel ellátott ablakba építik, a 
légbeszívó helyett GPE2A/GPVM lapos 
rovarhálót kell alkalmazni.

Résméretek

* az ismertetett műszaki paraméterek  
12mm-es résnél érvényesek

170 170
20 8-12*

8-12*
170

Szinek

*Lehetőség van a készletek vegyes színekben történő megrendelésére is, pl. a légbeszívó aranytölgy,  
a szabályzó fehér.

BEÉPÍTÉSI PÉLDA:

LÉGÁRAM:

HANGCSILLAPÍTÁS:

*Dn, e, A2: olyan zajok csillapítási tényezője, amelyben az alacsony hangok dominálnak. pl. utcazaj, diszkózene, kis sebességű, vasúti forgalom, 
nagy távolságban lévő, sugárhajtású repülőgépek.

Tanácsok a tervező számára. Elszívó rendszerű, gépi szellőztető rendszereknél a frisslevegő igény kiszámításához 20 Pa nagyságrendű vákuumot 
kell felvenni.

Légbevezető

Légbevezető

Hangcsillapítás

SM Press Vent

SM Press Vent

SM Press Vent MINI

SM Press Vent MINI

10 Pa

Dn, e, w (C; Ctr)

nyitott helyzetben

Dn, e, w (C; Ctr)

zárt helyzetben

6-25 m3/h

3-12 m3/h

32 (0; 1) dB 38 (-1; -1) dB

34 (0; 1) dB 40 (0; -1) dB

20 Pa

Dn, e, A2* Dn, e, A2*

9-35 m3/h

4-16 m3/h

33 dB 37 dB

35 dB 39 dB

 

PVC ablak

Fa
ablak

ABLAKBA ÉPÍTHETŐ LÉGBEVEZETŐK → NYÍLÁSZÁRÓKERETBE ÉPÍTHETŐ, LÉGNYOMÁST ÉRZÉKELŐ LÉGBEVEZETŐK

SM Press Vent
SM Press Vent MINI
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MÉRETEK: 
(szélesség x magasság x mélység)

Isola 2 szabályzó: 422 x 45 x 45 [mm]

Akusztikus összekötő RA: 422 x 45 x 20 [mm]

CFA akusztikus légbeszívó: 390 x 35 x 45 [mm]

CE2A légbeszívó: 400 x 23 x 12 [mm]

GPE2A lapos háló (opció): 390 x 20 x 3 [mm]

Résméretek

* az ismertetett műszaki paraméterek  
12mm-es résnél érvényesek

172 172
10 8-12*

*Lehetőség van a készletek vegyes színekben történő megrendelésére is, pl. a légbeszívó aranytölgy,  
a szabályzó fehér.

BEÉPÍTÉS:

Az Isola 2 légnyomást érzékelő 
légbevezetők alapkivitelben 
a nyílászárókhoz csavarokkal 
rögzíthetők. A külső oldal felöl van 
felszerelve a CE2A vagy a nagyobb 
hangszigetelés érdekében a CFA 
légbeszívó. Ha a légbeszívót külső 
redőnnyel ellátott ablakba építik, 
a légbeszívó helyett GPE2A lapos 
rovarhálót kell beépíteni.

LEGFONTOSABB TULAJDONSÁGOK:

A frisslevegő légáramának 
önműködő szabályozása

Választható modell 22, 30  
vagy 45

Az RA akusztikus összekötőnek 
és a CFA légbeszívó egységnek 
köszönhetően lehetőség van a 
kényelem fokozására (42 - 44 
dB(A)-ig)

PVC ablak

Fa ablak

LÉGÁRAM:

HANGCSILLAPÍTÁS:

BEÉPÍTÉSI PÉLDA:

*Dn, e, A2: olyan zajok csillapítási tényezője, amelyben az alacsony hangok dominálnak. pl. utcazaj, diszkózene, kis sebességű, vasúti forgalom, nagy 
távolságban lévő, sugárhajtású repülőgépek.

Légbevezető

Légbevezető

Isola 2,45 + CE2A

Isola 2,45 + CE2A

Isola 2.45 + RA + CE2A

Isola 2.45 + RA + CE2A

Isola 2.45 + RA + CFA

Isola 2.45 + RA + CFA

Isola 2,30 + CE2A

Isola 2,30 + CE2A

Isola  2.30 + RA + CFA

Isola  2.30 + RA + CFA

Isola 2.22 + RA + CE2A

Isola 2.22 + RA + CE2A

Isola 2.30 + RA + CE2A

Isola 2.30 + RA + CE2A

Isola  2,22 + CE2A

Isola  2,22 + CE2A

Isola 2.22 + RA + CFA

Isola 2.22 + RA + CFA

10 Pa

Dn, e, w (C; Ctr)

34 m3/h

38 (0; -1) dB

33 m3/h

40 (-1; -1) dB

31,5 m3/h

42 (-1; -1) dB

24 m3/h

40 (-1; -1) dB

21 m3/h

43 (-1; -1) dB

19,5 m3/h

42 (-1; -1) dB

25 m3/h

42 (-1; -1) dB

18,5 m3/h

41 (-1; -1) dB

15,4 m3/h

44 (-1; -2) dB

20 Pa

Dn, e, A2*

47 m3/h

37 dB

44 m3/h

39 dB

45 m3/h

41 dB

32 m3/h

39 dB

30 m3/h

42 dB

26 m3/h

41 dB

33 m3/h

41 dB

24,5 m3/h

40 dB

22 m3/h

42 dB

Színek:

A CFA légbeszívó színei:

Fehér Fekete RAL 7016

 

Fehér

RAL 8004    

RAL 1013

RAL 8019    

RAL 1011

RAL 7035

RAL 8003

RAL 7016

RAL 8024

RAL 9011

Egyedi színek külön megrendelésre

Isola 2
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MÉRETEK: 
(szélesség x magasság x mélység)

VM-G szabályzó: 305 x 20 x 18 [mm]

CEA légbeszívó: 295 x 20 x 8 [mm]

GPVM lapos háló (opció): 295 x 20 x 3 [mm]

Résméretek

* az ismertetett műszaki paraméterek  
12mm-es résnél érvényesek

250

Színek:

*Lehetőség van a készletek vegyes színekben történő megrendelésére is, pl. a légbeszívó aranytölgy,  
a szabályzó fehér.

BEÉPÍTÉS:

A VM-G légnyomást érzékelő 
légbevezetők alapkivitelben 
a nyílászárókhoz csavarokkal 
rögzíthetők. A külső oldalon 
szerelik fel a CEA légbeszívót. Ha 
a légbevezetőt külső redőnnyel 
ellátott ablakba építik, a légbeszívó 
helyett GPVM rovarhálót kell 
alkalmazni..

LEGFONTOSABB TULAJDONSÁGOK:

A frisslevegő légáramának 
önműködő szabályozása

A telepítés során választható: 
15, 22 vagy 30 m3/h

PVC ablak

Fa ablak

LÉGÁRAM:

HANGCSILLAPÍTÁS:

BEÉPÍTÉSI PÉLDA:

*Dn, e, A2: olyan zajok csillapítási tényezője, amelyben az alacsony hangok dominálnak. pl. utcazaj, diszkózene, kis sebességű, vasúti forgalom, nagy 
távolságban lévő, sugárhajtású repülőgépek.

Tanácsok a tervező számára. 
Elszívó rendszerű, gépi szellőztető rendszereknél a frisslevegő igény kiszámításához 20 Pa nagyságrendű vákuumot kell felvenni.

Légbevezető

Légbevezető

VM-G 30 + CEA

VM-G 30 + CEA

VM-G 22 + CEA

VM-G 22 + CEA

VM-G 15 + CEA

VM-G 15 + CEA

10 Pa

Dn, e, w (C; Ctr)

21 m3/h

33 (-1; 1) dB

18 m3/h

33 (0; 1) dB

11 m3/h

34 (0; 1) dB

20 Pa

Dn, e, A2*

30 m3/h

34 dB

22 m3/h

34 dB

15 m3/h

35 dB

8-12*

A VM-G 15 szabályzóban lamellák találhatók, amelyekkel a telepítéskor 
beállítjuk (eltávolítva a megfelelő szekciót) az elvárt légáramlás teljesítményt 
(15, 22 vagy 30 m3/h@20 Pa)

ABLAKBA ÉPÍTHETŐ LÉGBEVEZETŐK → NYÍLÁSZÁRÓKERETBE ÉPÍTHETŐ, LÉGNYOMÁST ÉRZÉKELŐ LÉGBEVEZETŐK

Fehér

RAL 8004    

RAL 1013

RAL 8019    

RAL 1011

RAL 7035

RAL 8003

RAL 7016

RAL 8024

RAL 9011

Egyedi színek külön megrendelésre

VM-G
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JEGYZETEK
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A manuális légbevezetőknél 
manuálisan lehet szabályozni a 
légáramlást.
A beáramló levegő mennyisége 
attól függ, milyen helyzetbe 
vannak állítva a lamellák. 

NYÍLÁSZÁRÓKERETBE 
ÉPÍTHETŐ, MANUÁLIS 
LÉGBEVEZETŐK

 — A felhasználó maga kontrollálja a szabályzó 
nyitottságát, és azt a saját igényeihez 
igazíthatja

 — A légbevezető karcsú alakú, kis méretű

 — Mindenfajta ablakkerethez használhatók

 — Kaphatók alumínium légbevezetők, amelyeket 
porfestéssel tetszőleges RAL színre lehet 
lakkozni

 — Ha külső redőnnyel ellátott ablakba építik, 
légbeszívó helyett lapos rovarhálót lehet 
alkalmazni.

ABLAKBA ÉPÍTHETŐ LÉGBEVEZETŐK → NYÍLÁSZÁRÓKERETBE ÉPÍTHETŐ, MANUÁLIS LÉGBEVEZETŐK
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SM Tip Vent
SM Tip Vent MINI

SM 1000
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Egyedi színek külön megrendelésre

ABLAKBA ÉPÍTHETŐ LÉGBEVEZETŐK → NYÍLÁSZÁRÓKERETBE ÉPÍTHETŐ, MANUÁLIS LÉGBEVEZETŐK

MÉRETEK: 
(szélesség x magasság x mélység)

Szabályzó SM 1000 4000: 460 x 16 x 16,6 [mm] 
Szabályzó SM 1000 2000: 260 x 16 x 16,6 [mm]

SM 1000 4000 légbeszívó: 450 x 16 x 19 [mm] 
SM 1000 2000 légbeszívó: 250 x 16 x 19 [mm]

GPVM lapos háló (opció): 295 x 20 x 3 [mm]

STANDARD lapos háló (opció): 444 x 25 x 3 [mm]

Résméretek
SM 1000 4000

SM 1000 2000

400

200

10

10

Szinek

Fehér
Nyers alumínium 

RAL 8003
RAL 9005

RAL 8017 
 

RAL 7016

*Lehetőség van a készletek vegyes színekben történő megrendelésére is, pl. a légbeszívó aranytölgy,  
a szabályzó fehér.

LEGFONTOSABB TULAJDONSÁGOK:

Az SM 1000 rendelkezik  
ÉMI minősítéssel,  
nyílt égésterű gázkészülék 
esetén is alkalmazható.

Manuálisan vezérelt

Kétfél hosszban választható

Rovarok ellen  
védő háló

Minőségi alumíniumból készült

Porszórással festve

5 év garancia

Méretre gyártva szállítható

LÉGÁRAM:

HANGCSILLAPÍTÁS:

*Dn, e, A2: olyan zajok csillapítási tényezője, amelyben az alacsony hangok dominálnak. pl. utcazaj, diszkózene, kis sebességű, vasúti forgalom, nagy 
távolságban lévő, sugárhajtású repülőgépek.

Tanácsok a tervező számára. Elszívó rendszerű, gépi szellőztető rendszereknél a frisslevegő igény kiszámításához 20 Pa nagyságrendű vákuumot 
kell felvenni. 

Légbevezető

Légbevezető

Hangcsillapítás

SM 1000 4000

SM 1000 4000

SM 1000 2000

SM 1000 2000

10 Pa

Dn, e, w (C; Ctr)

nyitott helyzetben

Dn, e, w (C; Ctr)

zárt helyzetben

8-30 m3/h

32 (-1; 1) dB 34 (-1; 0) dB

4-16 m3/h

34 (-1; 1) dB 37 (0; 0) dB

20 Pa

Dn, e, A2* Dn, e, A2*

11-43 m3/h

33 dB 34 dB

6-24 m3/h

35 dB 37 dB

PVC ablak

Fa
ablak

BEÉPÍTÉSI PÉLDA:
BEÉPÍTÉS:

Az SM 1000 4000, SM 1000 
2000 légbevezetők alapkivitelben 
a nyílászárókhoz csavarokkal 
rögzíthetők. Ha a légbevezetőt 
külső redőnnyel ellátott ablakba 
építik, a légbeszívó helyett GPVM 
vagy STANDARD lapos rovarhálót 
kell alkalmazni.

SM 1000
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Fehér
RAL 7040

RAL 8003
RAL 7016

RAL 8017 Egyedi színek külön 
megrendelésre

LEGFONTOSABB TULAJDONSÁGOK:

Az SM Tip Vent rendelkezik  
ÉMI minősítéssel.

Az SM Press Vent MINI 
rendelkezik az Építéstechnikai 
Intézet [Instytut Techniki 
Budowlanej] ITB-KOT-2017/0143 
sz. Országos Műszaki 
Minősítésével.

A lamellák precíz, manuális 
szabályozása

Kétsugaras - felső vagy alsó 
légbeszívás

MÉRETEK: 
(szélesség x magasság x mélység)

SM Tip Vent szabályzó: 430 x 21 x 23 [mm]
SM Tip Vent MINI szabályzó: 249 x 21 x 23 [mm]

SM Tip Vent szabályzó

SM Tip Vent MINI szabályzó

SM Tip Vent légbeszívó: 430 x 21 x 23 [mm]
SM Tip Vent MINI légbeszívó: 249 x 21 x 23 [mm]

GPE2A lapos háló (opció): 390 x 20 x 3 [mm]

GPVM háló (opció): 295 x 20 x 3 [mm]

Beépítés alumínium 
nyílászárókeretekbe 
karmantyúk segítségével

Légbeszívó védőhálóval a 
rovarok ellen

BEÉPÍTÉS:

Az SM Tip Vent és az SM Tip Vent 
MINI manuális légbevezetők 
alapkivitelben a nyílászárókhoz 
csavarokkal rögzíthetők. Ha a 
légbevezetőt külső redőnnyel ellátott 
ablakba építik, a légbeszívó helyett 
GPE2A/GPVM lapos rovarhálót kell 
alkalmazni.

Résméretek

* az ismertetett műszaki paraméterek  
12mm-es résnél érvényesek

170 170
20 8-12*

8-12*
170

Szinek

*Lehetőség van a készletek vegyes színekben történő megrendelésére is, pl. a légbeszívó aranytölgy,  
a szabályzó fehér.

PVC ablak

BEÉPÍTÉSI PÉLDA:

LÉGÁRAM:

HANGCSILLAPÍTÁS:

*Dn, e, A2: olyan zajok csillapítási tényezője, amelyben az alacsony hangok dominálnak. pl. utcazaj, diszkózene, kis sebességű, vasúti forgalom, nagy távolságban lévő, 
sugárhajtású repülőgépek.

Tanácsok a tervező számára. Elszívó rendszerű, gépi szellőztető rendszereknél a frisslevegő igény kiszámításához 20 Pa nagyságrendű vákuumot kell felvenni.

Légbevezető

Légbevezető

Hangcsillapítás

SM Tip Vent

SM Tip Vent MINI

SM Tip Vent

SM Tip Vent MINI

10 Pa

Dn, e, w (C; Ctr)

nyitott helyzetben

Dn, e, w (C; Ctr)

zárt helyzetben

6-30 m3/h

3-15 m3/h

32 (0; 0) dB 37 (0; -1) dB

34 (0; 1) dB 39 (0; 0) dB

20 Pa

Dn, e, A2* Dn, e, A2*

9-40 m3/h

4-20 m3/h

32 dB 36dB

35 dB 39 dB

 

Fa
ablak

SM Tip Vent
SM Tip Vent MINI
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A minőségi, üvegbe építhető 
légbevezetők mindenfajta 
ablakkerethez használhatók 
A kívánt mennyiségű levegőt 
szállítják még kevés ablak 
esetén is.

ÜVEGBE ÉPÍTHETŐ 
LÉGBEVEZETŐK

 — Kiválóan beválik középületekben, ahol nagy 
mennyiségű levegőre van szükség  
(pl. iskolák, óvodák)

 — Minőségi alumíniumból készült

 — Lehet kétféle színben is szállítani 

 — A szállítása méretre vágva vagy kötegekben 
történik

ABLAKBA ÉPÍTHETŐ LÉGBEVEZETŐK → ÜVEGBE ÉPÍTHETŐ LÉGBEVEZETŐK
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ABLAKBA ÉPÍTHETŐ LÉGBEVEZETŐK → ÜVEGBE ÉPÍTHETŐ LÉGBEVEZETŐK

LEGFONTOSABB TULAJDONSÁGOK:

PZH higiéniai minősítés

Egészségbarát

A levegőt felfelé irányító  
csappantyú (opció)

Rovarok ellen  
védő háló

Minőségi alumíniumból  
készült

Az üvegtáblát csak 
65/70mm-rel csökkenti

Porszórással festve

10 év garancia

Elérhető opciók:

Manuálisan vezérelt

Zsinóros karral nyitható  
(jobb vagy bal oldalas)

A szállítása kötegekben vagy 
méretre vágva történik

Megrendelhető alumínium 
esővédő

Megrendelhető PVC esővédő 
(fehér vagy fekete)

Ellenőrizze, hogy az üvegezés 
megfelelően be lett-e vágva

Győződjön meg róla, hogy a 
légbevezető hossza nem zavar 
az üvegrögzítő lécek 
bepattintásánál.

A légbevezető hossza 
a lezárásokkal együtt 
legtöbbször ugyanolyan, mint 
az üvegtábla szélessége,  
amibe be kell építeni.

 

ABLAKTÁBLA CSOMAG 
SZÉLESSÉGE:

AZ ÜVEGTÁBLA MAGASSÁGÁNAK 
CSÖKKENÉSE:

Kapható 20mm, 24mm, 28mm és 32mm  
és egyesített üvegtáblákhoz (tömítések nélkül).

A DG Standardnál az üvegtábla magasságának 
csökkenése 65 mm (24 mm-es üvegezésnél) 
vagy 70 mm (28 mm-es üvegezésnél).

Szinek

Fehér
Fekete RAL 9005
Nyers  
alumínium
Fehér fekete PVC 
eresszel

Fekete fehér PVC 
eresszel
Egyedi 
színek külön 
megrendelésre

HANGSZIGETELÉS:

MIRE KELL FIGYELNI A DG STANDARD ÜVEGBE ÉPÍTHETŐ LÉGBEVEZETŐ MEGRENDELÉSÉNÉL

LÉGÁRAM

A DG Standard üvegbe építhető légbevezetők hangszigetelése

DG Standard - Légáramlás (500mm hosszú légbevezetőre.)

Légbevezető

Tétel

DG Standard

Nyitott

Zárt

Zárt légbevezető [dB] D n, e, w

Nyomás

40dB

10Pa

10Pa

Nyitott légbevezető [dB] D n, e, w

Légáram

30dB

46,3 m3/h

3,02 m3/h

ALU

uPVC
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ABLAKTÁBLA CSOMAG 
SZÉLESSÉGE:

AZ ÜVEGTÁBLA MAGASSÁGÁNAK 
CSÖKKENÉSE:

Kapható 24mm vagy 28mm egyesített üvegezéshez

Az üvegtábla magasságának csökkenése a DG 
1500 üvegtáblánál csupán 65 mm.

Szinek

Fehér
Fekete RAL 9005
Nyers  
alumínium
Fehér fekete PVC 
eresszel

Fekete fehér PVC 
eresszel
Egyedi 
színek külön 
megrendelésre

LEGFONTOSABB TULAJDONSÁGOK:

Rendelkeznek az 
Építéstechnikai Intézet 
[Instytut Techniki Budowlanej] 
engedélyével.

PZH higiéniai minősítés

Egészségbarát

A levegőt felfele irányító  
csappantyú

Rovarok ellen  
védő háló

Szállítás méretre készítve

Minőségi alumíniumból készült

Az üvegtábla magasságának 
csökkenése csak 65 mm

Porszórással festve

10 év garancia

Elérhető opciók:

Manuálisan vezérelt

Merev karral nyitható (jobb vagy 
bal oldalas)

Szállítása kötegekben történik

Megrendelhető alumínium 
esővédő

Megrendelhető PVC esővédő 
(fehér vagy fekete)

Ellenőrizze, hogy az üvegezés 
megfelelően be lett-e vágva

Győződjön meg róla, hogy 
a légbevezető hossza nem 
zavar az üvegrögzítő lécek 
bepattintásánál.

A légbevezető hossza 
a lezárásokkal együtt 
legtöbbször ugyanolyan, mint 
az üvegtábla szélessége,  
amibe be kell építeni.

HANGSZIGETELÉS:

MIRE KELL FIGYELNI A DG1500 ÜVEGBE ÉPÍTHETŐ LÉGBEVEZETŐ MEGRENDELÉSÉNÉL

LÉGÁRAM

A DG1500 Trickle üvegbe építhető légbevezető hangszigetelő képessége

DG1500 Trickle - Légáramlás (500mm hosszú légbevezetőre.)

Légbevezető

Tétel

DG1500 Trickle, L=1m

Nyitott

Félig nyitott

Zárt

Zárt légbevezető [dB] D n, e, w

Nyomás

30dB

10Pa

10Pa

10Pa

Nyitott légbevezető [dB] D n, e, w

Légáram

26dB

37,8 m3/h

28,5 m3/h

7,5 m3/h

Kapható 20mm, 24mm, 28mm és 32mm  
és egyesített üvegtáblákhoz (tömítések nélkül).

ALU

uPVC
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A légnyomást érzékelő 
és a higroszabályozású 
légbevezetők alternatívát 
jelentenek az ablakba építhető 
légbevezetők számára. 
Faláttörésekbe építve kitűnően 
csillapítják a külső zajt.

FALBA SZERELHETŐ 
LÉGBEVEZETŐK

 — A higroszabályozású EM HY,  
automatikusan szabályozza a légáramlást 
a helyiségben uralkodó légnedvességtől 
függően. 

 — A légnyomást érzékelő EM A automata 
légbevezetők önműködően stabilizálják a 
légáramlást, ezzel megakadályozva a túlzott 
légcserét

 — Hangcsillapítás 58 dB (A) értékig

 — Egyszerű beépítés a külső falba (fel lehet 
szerelni külső rácsot az ablakmélyedésbe 
rendszerdoboz segítségével)

 — Bármilyen színben lehet a külső rácsot szállítani. 

 — Különösen ajánlott többlakásos épületekhez

FALBA SZERELHETŐ LÉGBEVEZETŐK
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EM HY / SC 125 EM HY
SC 125 EM HY PAP/PG

EM A / SC 125 EM A
SC 125 EM A PAP
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FALBA SZERELHETŐ LÉGBEVEZETŐKET

FELÉPÍTÉSE:

Az EM HY készlet összetevői:

EM HY 125 szabályzó Ø 125 
mm-es csőcsonkkal.

GAP 125 - homlokzati 
légbeszívó rács Ø 125 mm-es 
csőcsonkkal és tömítéssel. 

MMM 125 fém persely (opció).

SC 125 EM HY készlet tartalma 

még:

ACO T - légcsatorna 
hangtompító.

ACO K - légcsatorna 
hangtompító rácshoz.

MÉRETEK: 
(szélesség x magasság x mélység)

GAP 125 homlokzati rács: 150 x 150 x 20 [mm]

EM HY szabályzó:220 x 150 x 52 [mm]

LEGFONTOSABB TULAJDONSÁGOK:

Egyszerű beépítés  
a külső falba

A légáram automatikus 
szabályozása légnedvesség 
érzékelővel

Hatásos védelem  
a külső zaj ellen

Esztétikus megjelenés

Alkalmazható Alize Hygro vagy 
BHY szellőztető ráccsal

Te
lje

sí
tm

én
y 

m
3/

h

Te
lje

sí
tm

én
y 

m
3/

h

Levegő nedvességtartalmaLevegő nedvességtartalma

10 Pa = 4-32 m3/h 20 Pa = 6-45 m3/h

*Dn, e, A2: olyan zajok csillapítási tényezője, amelyben az alacsony hangok dominálnak. pl. utcazaj, diszkózene, kis sebességű, vasúti forgalom, nagy távolságban lévő, 
sugárhajtású repülőgépek. 

*Tanácsok a tervező számára. Elszívó rendszerű, gépi szellőztető rendszereknél a frisslevegő igény kiszámításához 20 Pa nagyságrendű vákuumot kell felvenni.

LÉGÁRAM:

HANGCSILLAPÍTÁS:

Légbevezető

EM HY

SC 125 EM HY

Dn, e, w (C; Ctr)

40 (0; -1) dB

51 (-1; -4) dB

Dn, e, A2**

39 dB

47 dB

1

3

2

4

5

BEÉPÍTÉSI PÉLDA:

1 4 3 5 2

EM HY* / SC 125 EM HY

60 60

50 50

40 40

30 30

20 20

10 10

0 0
0 010 1020 2030 3040 4050 5060 6070 7080 8090 90100 100

* Kapható Ø 100 mm-es változatban is.
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MÉRETEK: 
(szélesség x magasság x mélység)

falmélyedés doboz 300 x 250 x 60 [mm]*

LEGFONTOSABB TULAJDONSÁGOK:

Egyszerű beépítés a külső 
falba (fel lehet szerelni külső 
rácsot az ablakmélyedésbe 
rendszerdoboz segítségével)

A légáram automatikus 
szabályozása légnedvesség 
érzékelővel

Hatásos védelem a külső 
zaj ellen

Esztétikus megjelenés

Javasolt Alize Hygro vagy BHY 
szellőztető ráccsal történő 
együttes alkalmazásra.

Falmélyedés dobozzal (felülnézet )

Te
lje

sí
tm

én
y 

m
3/

h

Te
lje

sí
tm

én
y 

m
3/

h

Levegő nedvességtartalma %Levegő nedvességtartalma %

10 Pa = 4-32 m3/h 20 Pa = 6-45 m3/h

BEÉPÍTÉSI PÉLDA:

*Dn, e, A2: olyan zajok csillapítási tényezője, amelyben az alacsony hangok dominálnak. pl. utcazaj, diszkózene, kis sebességű, vasúti forgalom, nagy távolságban lévő, 
sugárhajtású repülőgépek.
**PAP 200, 300, 400 - MMM csatorna hossza; 
***PG - doboz plusz hangcsillapítás nélkül.

LÉGÁRAM:

HANGCSILLAPÍTÁS:

Légbevezető

SC 125 EM HY PAP** 200

SC 125 EM HY PAP** 300

SC 125 EM HY PAP** 400

 SC 125 EM HY PG*** 

Dn, e, w (C; Ctr)

54 (-1; -4) dB

56 (0; -5) dB

57 (-1; -5) dB

49 (-1; -5) dB

Dn, e, A2*

50 dB

51 dB

52 dB

44 dB

FELÉPÍTÉSE:

 
EM HY 125 szabályzó Ø 125 mm-
es csőcsonkkal.

ACO T - légcsatorna 
hangtompító.

MMM 125 fém persely (opció).

ACO K - légcsatorna 
hangtompító rácshoz.

GAP 125 - homlokzati légbeszívó 
rács Ø 125 mm-es csőcsonkkal  
és tömítéssel.

Falmélyedés doboz 300 x 250 
x 60 mm. Kapható változatok: 
PAP - hangcsillapítással vagy  
PG - hangcsillapítás nélkül).

PK1 falmélyedés rács, méretei: 
290x100 mm (normál esetben 
fehér, felárért bármilyen RAL 
színre lakkozható).
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SC 125 EM HY PAP/PG

60 60

50 50

40 40

30 30

20 20

10 10

0 0
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90

100
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* a doboz nagyobb méretekben is elkészíthető
nagyobb mennyiségű légbevezetőhöz függőleges/vízszintes 
változatban.

1 2 3 4 5 6 7

1
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FELÉPÍTÉSE:

EM A készlet összetevői:

EM A szabályzó – Ø 125 mm-es 
csőcsonkkal és  tömítéssel.

GAP 125 – homlokzati rács 
 Ø 125 mm-es csőcsonkkal és 
tömítéssel.

MMM 125 – fém persely 
(bármilyen hosszban 
megrendelhető)

SC 125 EM A készlet tartalma még:

ACO T - légcsatorna hangtompító 
(hossza 20 cm).

ACO K - légcsatorna hangtompító 
rácshoz.

MÉRETEK: 
(szélesség x magasság x mélység)

GAP 125 homlokzati rács: 150 x 150 x 20 [mm]

EM A szabályzó: 220 x 150 x 52 [mm]

LEGFONTOSABB TULAJDONSÁGOK:

Egyszerű beépítés  
a külső falba

Hatásos védelem  
a külső zaj ellen

Esztétikus megjelenés Te
lje

sí
tm

én
y 

m
3/

h

Nyomáskülönbség Pa

EM A 30 + GAP 125, SC 125 EM A 30

80 100 120

60

50

40

30

20

10

0

0 20 40 60

Légáram grafikonja

LÉGÁRAM:

HANGCSILLAPÍTÁS:

BEÉPÍTÉSI PÉLDA:

*Tanácsok a tervező számára. Elszívó rendszerű, gépi szellőztető rendszereknél a frisslevegő igény kiszámításához 20 Pa nagyságrendű vákuumot 
kell felvenni.

*Dn, e, A2: olyan zajok csillapítási tényezője, amelyben az alacsony hangok dominálnak. pl. utcazaj, diszkózene, kis sebességű, vasúti forgalom, nagy  
távolságban lévő, sugárhajtású repülőgépek.

Légbevezető

Légbevezető

EM A 30 + GAP 125 + MMM 125

EM A 30 + GAP 125 + MMM 125

SC 125 EM A 30

SC 125 EM A 30

10 Pa

Dn, e, w (C; Ctr)

23 m3/h

41 (0; -2) dB

23 m3/h

50 (0; -3) dB

20 Pa

Dn, e, A2*

30 m3/h

39 dB

30 m3/h

47 dB

1
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1 234 5

EM A / SC 125 EM A



29

MÉRETEK: 
(szélesség x magasság x mélység)

LEGFONTOSABB TULAJDONSÁGOK:

Egyszerű beépítés a külső 
falba (fel lehet szerelni külső 
rácsot az ablakmélyedésbe 
rendszerdoboz segítségével)

Hatásos védelem a külső  
zaj ellen

Esztétikus megjelenés

LÉGÁRAM:

HANGCSILLAPÍTÁS:

*Tanácsok a tervező számára. Elszívó rendszerű, gépi szellőztető rendszereknél a frisslevegő igény kiszámításához 20 Pa nagyságrendű vákuumot 
kell felvenni.

Légbevezető

Légbevezető

SC 125 EM A PAP** 200

SC 125 EM A PAP** 400

SC 125 EM A PAP** 200

SC 125 EM A PAP** 300

SC 125 EM A PAP** 300

SC 125 EM A PAP** 400

10 Pa

Dn, e, w (C; Ctr)

56 (-1; -5) dB

58 (-1; -6) dB

23 m3/h

57 (-1; -5) dB

23 m3/h

23 m3/h

20 Pa

Dn, e, A2*

51 dB

52 dB

30 m3/h

52 dB

30 m3/h

30 m3/h

FELÉPÍTÉSE:

EM A szabályzó – Ø 125 mm-es 
csőcsonkkalés tömítéssel.

ACO T - légcsatorna 
hangtompító.

MMM 125 – fém persely (opció).

ACO K - légcsatorna 
hangtompító rácshoz.

GAP 125 – homlokzati rács 
 Ø 125 mm-es csőcsonkkal és 
tömítéssel.

300 x 250 x 60 méretű 
falmélyedés doboz

PK1 falmélyedés rács, méretei: 
290x100 mm (normál esetben 
fehér, felárért bármilyen RAL 
színre lakkozható).
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Falmélyedés dobozzal (felülnézet )

BEÉPÍTÉSI PÉLDA:

Te
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Nyomáskülönbség Pa

EM A 30 + GAP 125, SC 125 EM A 30
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Légáram grafikonja

SC 125 EM A PAP

falmélyedés doboz 300 x 250 x 60 [mm]

250

125

Ø 102,50

190

300

*Dn, e, A2: olyan zajok csillapítási tényezője, amelyben az alacsony hangok dominálnak. pl. utcazaj, diszkózene, kis sebességű, vasúti forgalom, nagy távolságban lévő, 
sugárhajtású repülőgépek.
**PAP 200, 300, 400 - MMM csatorna hossza;

* a doboz nagyobb méretekben is elkészíthető 
nagyobb mennyiségű légbevezetőhöz függőleges/vízszintes 
változatban.

1 2 3 4 5 6 7
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Minden jog fenntartva.

A jelen anyag kizárólag tájékoztató jellegű, és nem képez kereskedelmi ajánlatot. A Brookvent Polska Sp. z o.o. nem 
vállal semmilyen felelősséget a publikációban található hibákért, és fenntartja magának a jogot a változtatásokra.

verzió: v 3.0 2017
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