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vagy digitális vezérlési opció

FALRA SZERELÉS PADLÓRA SZERELÉS MENNYEZETRE SZERELÉS



Integráció Integrált

Kikapcsolása

tervezve

Aircycle 1.3 akusztikus teljesítménye

Légáram
I/s

Sebesség
%

Frekvencia Hz

63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k Lw dB LwA dB LwA dB 
@ 3 m

20,6 30%

34,5 50%

48,7 70%

62,8 90%

69,4 100%

VILÁGÍTÁS 

PIR 

 

Aircycle 1.3+ akusztikus teljesítménye

Légáram
I/s

Sebesség
%

Frekvencia Hz

63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k Lw dB LwA dB LwA dB 
@ 3 m

24,6 30%

41,3 50%

57,6 70%

74,1 90%

82,4 100%



aircycle 1.3
Súly: 11 kg Garancia időtartama: 5 év

Anyagok: 
• Fő burkolat: Nagy sűrűségű, ütésálló EPP (Expandált polipropilén)
• PCB és a vezérlőpanel burkolata: ABS FR
• Szűrők: Poliészter hordozók (G3)
• A szűrő fedele: Gumi
• Tartókonzol: Galvanizált acél
• Ventilátor tekercsei: ABS

Elektronika és ellenőrző nyomógombok:  
• 230 V EC alacsony energiájú, hátrafelé hajlított, radiális ventilátorok  
• Négyeres kábellel és földelő vezetékkel szállítva: (fázis: barna), (nulla vezeték: Fekete),  
 (Földelés: sárga és zöld), (230 V váltóáram (Erősítés): Szürke) 
• Plug and Play ventilátor alegységek - könnyű karbantartás

Szabványok:  
Teljes mértékben eleget tesz az Egyesült Királyság és Írország építési előírásainak A SAP Q mellékletének |  
Legjobb Energy Saving Trust gyakorlatok | CE
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SAP Q melléklete: Említett eredmények
Modell Aircycle 1.3 Aircycle 1.3+

Meghatározott 
ventilátorteljesítmény (W/l/s)

Hőcserélés  
hatékonysága (%)

Meghatározott 
ventilátorteljesítmény (W/l/s)

Hőcserélés  
hatékonysága (%)

SAP 
2009

SAP 
2012

SAP 
2009

SAP 
2012

SAP 
2009

SAP 
2012

SAP 
2009

SAP 
2012

Konyha + 1 nedves helyiség 0,51 0,57 92 90 0,42 0,45 88 87

Konyha + 2 nedves helyiség 0,54 0,68 90 87 0,43 0,54 87 84

Konyha + 3 nedves helyiség 0,63 0,85 88 85 0,5 0,67 85 83

Konyha + 4 nedves helyiség 0,75 1,1 86 84 0,6 0,87 84 81

Konyha + 5 nedves helyiség 0,91 – 85 – 0,72 – 83 –

Konyha + 6 nedves helyiség 1,08 – 84 – 0,85 – 81 –

Ellenőrző funkciók Potenciométer
modell

Digitális
modell

Független ventilátor fordulatszám-szabályozás, 100%-os változó  
(Fenntartás és Erősítés) • • +/– 1%

Erősítés 230 V (világításkapcsoló, PIR stb.). • •
Erősítéstúllépés számláló (0-15 perc). • •
Beépített páratartalom-érzékelő (erősítés aktiválás) - változó RH%,  
gyári beállítás: 70% • • +/– 1%

Fagyvédelem, gyárilag 5 ° C-ra beállítva. • •
Nyári bypass kikapcsolása - automatikus • •
100% változó (3 tisztítási fordulatszám) •
Hibariasztás / diagnosztika •
Emlékeztetés a szűrő ellenőrzésére •
Üzemóra számláló •
Állapotkijelző (nyári bypass, fagyvédelem stb.). •
Teljesítménykijelző (W/l/s, Hőm.). •
A PIN-védelem mérnöki beállításai •
Indítási beállítások betöltése •
Éjszakai üzemmód •

Űrtartalom I/s   10   20   30   40   50   60   70   80   90
Űrtartalom m3h   36   72   108   144   180   216   252   288 324
Űrtartalom C.F.M   21   42   64   85   106   127   148   170   191

Ventilátor maximális fordulatszáma
Aircycle 1.3
Aircycle 1.3+

Aircycle MVHR 
Termék fajtája

Aircycle 1.3
Vezérlés 

Potenciométer

Aircycle 1.3
Digitális vezérlés

Aircycle 1.3+
Vezérlés 

Potenciométer

Aircycle 1.3+
Digitális vezérlés

c/w higrosztát, Bypass  
- Falra szerelés AS 90-0103-WINS-01 AS 90-0103-WDS-01 AS 90-0103P-WINS-01 AS 90-0103P-WDS-01

c/w higrosztát, Bypass  
- padlóra szerelés AS 90-0103-FINS-01 AS 90-0103-FDS-01 AS 90-0103P-FINS-01 AS 90-0103P-FDS-01

c/w higrosztát, Bypass  
- Mennyezetre szerelés AS 90-0103-CINS-01 AS 90-0103-CDS-01 AS 90-0103P-CINS-01 AS 90-0103P-CDS-01

Légáram: Nyomás- / teljesítménygörbe

Légáram I/s

Falra szerelés

Padlóra szerelés

Mennyezetre szerelés
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brookvent.co.hu

Kapcsolat:

Gyártó:
Magyarországi forgalmazó:
Gazdaságos Otthon Kft.

Kapcsolattartó: +36/30 526-0942
www.gazdasagosotthon.hu


