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BROOKflex Flexibilis szellőztező rendszer megoldás

A mechanikus szellőztető rendszerek dinamikus fejlődése 
az optimális megoldások megtalálásához a levegő megfe-
lelő elosztásához vezetett a szellőztetett helyiségekben.  

Innovatív technológiai megoldást kínálunk Önnek ezen 
igények kielégítésére. A BROOK�ex bordásított felépítésű 
építésű szellőztető cső. Dupla falú HDP (nagy sűrűségű 
polietilén), amely számos szeleppel, elosztó dobozzal és 
csatlakozó elemmel rendelkezik.

A nagy mechanikai szilárdsággal bíró csövek teszik 
alkalmassá padlókba, betonpadlókba, mennyezetekre, 
falakba való szerelését. A csövek kis átmérője miatt -DN75-
-van lehetőség álmennyezetekbe való beépítésre és vázak 
alapszerkezetekbe való beépítésre

BROOKflex Standard
Kék színben

Zöld színben belső antibakteriális
bevonattal, ezüst nanorészecskék

keverékével készült, ezáltal
antibakteriális és gombaölő
tulajdonsággal rendelkezik.

BROOKflex Silver
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BROOKflex rendszer leírása:

Flexibilis csőrendszerek két fajtája érhető el: 



BROOKflex rendszer leírása:

Fő tulajdonságok

A flexibilis csövek teljesítménye
és nyomáscsökkenése:

Vademecum telepítés

-   egyszerű tervezés, beszerelés
-   könnyen hajlítható
-   rendszer elkészítéséhez kevés elemre van szükség
-   rövid idő alatt összeállítható
-   jó higiéniai tulajdonságok
-   kis tömeg
-   nagy nyomásállóság
-   tisztítható

Technikai tulajdonságok

-   Nagy nyomásállóság 8kN/m² wg PN50086-24/ nagy 
    �exibilitás mellett / könnyen kialakítható ívek – 0,35 m 
    sugár +20 °C  /
-   -20 °C - tól +60 °C 
-   rugalmasság 1,2MPa
-   Szakitószilárdság 50%
-   tűzállóság UL94 wg PN50068
-   Rendszer magas tömítettségű  / köszönhetően az EPDM 
    tömítőgyűrűknek a rendszer tömítettsége C kategóriájú 
    wg PN-EN 12237/

-   zajcsökkentő képesség
-   benzin, alkohol, olaj és zsír álló
-   hitelesített higiéniai előírás PZH
-   légköri hatásokkal szembeni ellenállás, nem korrodál. 
-   viszonylag alacsony légáram ellenállás

1.  Berendezés helyének kiválasztása - Az elosztónak 
     a lehető legközelebb kell lennie a rekuperációs
     egységhez, hangcsillapítóval kell összekötni.  
     Ajánlatos, hogy a nyomás veszteség a beszívó és a kifújó  
     oldalon ne haladja meg a 100 Pa-t.

2.  A berendezés csővezetékének maximális hossza nem   
     haladhatja meg a 10 métert ugyanazon
     elosztó esetében.

3.  A dobozt speciális tartókkal szabad rögzíteni.

4.  A felesleges nyílásokat le kell fedni csőzárókkal.

5.  A befúvók és elszívók elhelyezése
     - Befúvás „tiszta” helyiségekben (háló, nappali)
     - Kifúvás „koszos” helyiségekben (fürdő, wc, konyha)\

6.  A befúvókat és elszívókat nem szabad elhelyezni
     közvetlenül olyan helyeken, mint pl.: ágy, asztal, kanapé.

7.  A csatornák összekapcsolása a dobozokkal
    - Összekapcsolás pattintással, EPDM
     tömítőgyűrűk használatával - A tömítőgyűrűt a cső   
     helyezzük a gyárilag biztosított bevágásokon keresztül.

8.  A csatornák rögzítése - a csatornákat a kívánt felülethez   
     (padló, mennyezet stb.) kell kötegelni a megfelelő
     szalaggal. 

9.  Csövek meghosszabbítása csatlakozók segítségével
   - Egyes esetekben a csövek meghosszabbítása
     csatlakozók segítségével lehetséges és EPDM
     tömítőgyűrűk használata szükséges. 

10.  A csatornák és dobozok szigetelése - Nem szigetelt 
       helyiségekben átvezetett csatornákat és dobozokat
       (pl, szigeteletlen tetőtér) külön le kell szigetelni
       kőzetgyapottal, habszigeteléssel,
       csőszigeteléssel. Ennek hiányában szigetelés  
       veszteséggel kell számolni, és megjelenhet
       páralecsapódás is a csővezetékben. 

Model
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/h

Levegő sebessége

Teljesítmény-1 csatorna

Teljesítmény-2 csatorna

Teljesítmény-3 csatorna

Nyomás esés Pa/m csatorna
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1 Pa 1,6 Pa 2,3 Pa



BROOKflex rendszer leírása:

Flexibilis BROOKflex Standard cső (Kék cső)

Flexibilis BROOKflex Silver cső (zöld cső)
Antibakteriális bevonat

Átmérő 

DN 75 mm, DI 61 mm, 50 m

Átmérő

DN 75 mm, DI 61 mm, 50m 

Anyag

HDPE (Polietylen wysokiej gęstości)

Anyag

HDPE (nagy sűrűségű polietilén nanotechnológiás ezüstös bevonattal)

Katalógusszám

91000

Katalógusszám

91001

Ø75

Ø61

A

A

7 4 3

A - A
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Ø80

Ø160

400

90

50

50

200

53 98

Ø80

Ø160

600

55 98

50

200

90

50

90

50

500

160

50

200

54 98

Ø80

Szögletes elosztó egyoldalú
160-4x75

Szögletes elosztó egyoldalú
160-5x75

Szögletes elosztó egyoldalú
160-6x75

7

Egyoldalú elosztók

ANYAG
horganyzott acél 275;

KATALÓGUS SZÁM
91087

ANYAG
horganyzott acél 275;

KATALÓGUS SZÁM
91026

ANYAG
horganyzott acél 275;

KATALÓGUS SZÁM
91027
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Egyoldalú elosztók

Ø80

Ø160

800

57 98

50

200

90

60

Ø80

Ø160

1000

59 98

90

60

50

200

90

50

700

160

50

200

56 98

Ø80

Szögletes elosztó egyoldalú
160-7x75

Szögletes elosztó egyoldalú
160-8x75

Szögletes elosztó egyoldalú
160-10x75

ANYAG
horganyzott acél 275;

KATALÓGUS SZÁM
91028

ANYAG
horganyzott acél 275;

KATALÓGUS SZÁM
91029

ANYAG
horganyzott acél 275;

KATALÓGUS SZÁM
91085



9

Ø80

Ø160

1200

61 98

50

200

90

60

Egyoldalú elosztók

Szögletes elosztó egyoldalú
160-12x75

ANYAG
horganyzott acél 275;

KATALÓGUS SZÁM
91086
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Ø80

Ø160

600

55 98

50

200

50

90

50

Ø80

56 98

700

Ø160

90

50

200

50

50

Ø80

Ø160

500

90

50

50

200

50

54 98

Kétoldalú elosztók

Szögletes elosztó kétoldalú 
160-10x75 (5,5) 

Szögletes elosztó kétoldalú
160-12x75 (6,6) 

Szögletes elosztó kétoldalú
160-14x75 (7,7) 

ANYAG
horganyzott acél 275;

KATALÓGUS SZÁM
 91088

ANYAG
horganyzott acél 275;

KATALÓGUS SZÁM
91016

ANYAG
horganyzott acél 275;

KATALÓGUS SZÁM
91017
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Ø80

Ø160

20050 50

90

50

50

200

51 98

52

96

Ø80

Ø160

40050 50

90

50

50

200

52

96

53 98

56 98

Ø80

Ø160

40050 50

90

50

50

300

54

96

Háromoldalú elosztók

Szögletes elosztó háromoldalú  
160-6x75 (2,2,2) 

Szögletes elosztó háromoldalú 
160-8x75 (2,4,2) 

Szögletes elosztó háromoldalú
160-10x75 (3,4,3) 

ANYAG
horganyzott acél 275;

KATALÓGUS SZÁM
 91011

ANYAG
horganyzott acél 275;

KATALÓGUS SZÁM
91018

ANYAG
horganyzott acél 275;

KATALÓGUS SZÁM
91019



Ø80

60050 50

Ø200

90

50

55 98

300

50

54

96

Ø80

Ø200

800

90

50

50 50

57 98

50

300

54

96

Ø80

Ø200

800

90

50

50 50

57 98

50

400

56

96

Háromoldalú elosztók

Szögletes elosztó háromoldalú   
160-12x75 (3,6,3) 

Szögletes elosztó háromoldalú  
160-14x75 (3,8,3) 

Szögletes elosztó háromoldalú
160-16x75 (4,8,4) 

ANYAG
horganyzott acél 275;

KATALÓGUS SZÁM
 91020

ANYAG
horganyzott acél 275;

KATALÓGUS SZÁM
91021

ANYAG
horganyzott acél 275;

KATALÓGUS SZÁM
91022
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Szögletes elosztó háromoldalú
160-18x75 (4,10,4) 

ANYAG
horganyzott acél 275;

KATALÓGUS SZÁM
91023

Ø80

Ø200

1000

90

50

50 50

59 98

50

400

56

96

Háromoldalú elosztók
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Szögletes elosztó négyoldalú 
200-16x75 (3,5,3,5) 

ANYAG
horganyzott acél 275;

KATALÓGUS SZÁM
91024

Szögletes elosztó négyoldalú
200-18x75 (3,6,3,6) 

ANYAG
horganyzott acél 275;

KATALÓGUS SZÁM
91025

Négyoldalú elosztók

54 98

300

50

50

Ø80

50050 50

Ø200

90

50

54

96

Ø80

Ø200

600

90

60

50 50

55 98

50

300

50

54

96
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Szögletes elosztó kétsoros 
160-10x75 (5,5) 

ANYAG
horganyzott acél 275;

KATALÓGUS SZÁM
91012

Szögletes elosztó kétsoros
160-10x75 (5,5) 

ANYAG
horganyzott acél 275;

KATALÓGUS SZÁM
91014

Szögletes elosztó kétsoros
160-14x75 (7,7) 

ANYAG
horganyzott acél 275;

KATALÓGUS SZÁM
91013

Ø80

54 98

500

Ø160

62

220

110

110
55

96

120
175

240
300

50

50

Ø80

Ø160

500

60

220

62

96

54 98

50

300

Ø80

54 98

700

Ø160

62

220

110

110
55

96

120
175

240
300

50

50

Kétsoros elosztók
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Szögletes elosztó kétsoros
160-14x75 (7,7) 

Egyedi kérés esetén az összes elosztót egyedi méretekre is le lehet gyártani.
Maximálisan olyan átmérőt lehet készíteni, amit a doboz megenged. 

ANYAG
horganyzott acél 275;

KATALÓGUS SZÁM
91015

Ø80

54 98

700

Ø160

62

220

50

96

300

50

Kétsoros elosztók
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Ø100

200

90

320

50

180

51 98

Ø80

Ø125

200

90

320

50

180

Ø80

51 98

90

320

300

220

50

Ø160

54 96
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Csatlakozó dobozok

Csatlakozó doboz, hosszú diffúzorhoz
100-2x75   

ANYAG
Horganyzott acél 275

KATALÓGUS SZÁM
91030

Csatlakozó doboz, hosszú diffúzorhoz  
125-2x75   

ANYAG
horganyzott acél 275;

KATALÓGUS SZÁM
91031

Csatlakozó doboz, hosszú diffúzorhoz 
160-3x75    

ANYAG
horganyzott acél 275;

KATALÓGUS SZÁM
91032
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Egysoros befúvók és elszívók

Egysoros diffúzor 
300x60mm  

ANYAG
Alumínium

KATALÓGUS SZÁM
91040

Egysoros diffúzor 
500x60mm   

ANYAG
Alumínium

KATALÓGUS SZÁM
91041

Egysoros diffúzor 
1000x60 mm    

ANYAG
Alumínium 

KATALÓGUS SZÁM
91042

45

45

8

53

28

26 82

28

336

28 28

290

282

45

45

8

53

28

26 82

28

1036

28 28

990

982

45

45

8

53

28

26 82

28

536

28 28

490

482
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45

8

9717

26

125

28

28

336

290

282

28

26

28

83

45

8

9717

26

125

28

28

1036

990

982

28

26

28

83

45

8

9717

26

125

28

28

536

490

482

28

26

28

Kétsoros befúvók és elszívók

Kétsoros diffúzor  
300x104 

ANYAG
Alumínium

KATALÓGUS SZÁM
91043

Kétsoros diffúzor  
500x104

ANYAG
Alumínium

KATALÓGUS SZÁM
91044

Kétsoros diffúzor   
100x104

ANYAG
Alumínium 

KATALÓGUS SZÁM
91045
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Model

                       

Levegő sebessége

310

86

85 120

130

80

20
15

50

5373

45

310

124

290

85 160

73

80

53

50

Ø80

510

86

490

105 140

130

50

80

20
15

45

5373
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Csatlakozó dobozok egysoros befúvókhoz és elszívókhoz

Csatlakozó doboz egybemetszésű diffúzorhoz 
300-2x75 átmenő, fali, mennyezeti. 

ANYAG
Horganyzott acél  

KATALÓGUS SZÁM
91049

Csatlakozó doboz egybemetszésű diffúzorhoz 
300-2x75 szögletes, fali, mennyezeti. 

ANYAG
Horganyzott acél  

KATALÓGUS SZÁM
91044

Csatlakozó doboz egybemetszésű diffúzorhoz  
500-2x75 átmenő, fali, mennyezeti. 

ANYAG
Horganyzott acél  

KATALÓGUS SZÁM
91050



510

80
124

490

85 Ø80160

50

53

73

1010

86

230 265 Ø80

130

80
20
15

50

5373

45

1010

124

990

245 250

73

80

53

50

Ø80

Csatlakozó dobozok egysoros befúvókhoz és elszívókhoz

Csatlakozó doboz egybemetszésű diffúzorhoz 
500-3x75 szögletes, fali, mennyezeti. 

ANYAG
Horganyzott acél   

KATALÓGUS SZÁM
91056

Csatlakozó doboz egybemetszésű diffúzorhoz 
1000-3x75 átmenő, fali, mennyezeti. 

ANYAG
Horganyzott acél  

KATALÓGUS SZÁM
91051

Csatlakozó doboz egybemetszésű diffúzorhoz   
1000-3x75 szögletes, fali, mennyezeti. 

ANYAG
Horganyzott acél   

KATALÓGUS SZÁM
91057
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310

117

290

55 90

120

97

70

50

Ø80

310

124

290

55 90 Ø80

117

80

97

50

510

117

490

85 Ø80160

97

50

70

120

Csatlakozó dobozok kétsoros befúvókhoz és elszívókhoz

Csatlakozó doboz kétsoros diffúzorhoz 
300-3x75 átmenő, fali, mennyezeti. 

ANYAG
Horganyzott acél  

KATALÓGUS SZÁM
91052

Csatlakozó doboz kétsoros diffúzorhoz 
300-3x75 szögletes, fali, mennyezeti. 

ANYAG
Horganyzott acél  

KATALÓGUS SZÁM
91058

Csatlakozó doboz kétsoros diffúzorhoz 
500-3x75 átmenő, fali, mennyezeti. 

ANYAG
Horganyzott acél  

KATALÓGUS SZÁM
91053
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510

80
124

490

85 Ø80160

50

97

117

1010

117

990

174 214 Ø80

97

50

70

120

1010

124

990

180 210

117

80

97

50

Ø80

Csatlakozó dobozok kétsoros befúvókhoz és elszívókhoz

Csatlakozó doboz kétsoros diffúzorhoz 
500-3x75 szögletes, fali, mennyezeti. 

ANYAG
Horganyzott acél  

KATALÓGUS SZÁM
91059

Csatlakozó doboz kétsoros diffúzorhoz  
1000-4x75 átmenő, fali, mennyezeti. 

ANYAG
Horganyzott acél  

KATALÓGUS SZÁM
91054

Csatlakozó doboz kétsoros diffúzorhoz 
1000-4x75 szögletes, fali, mennyezeti. 

ANYAG
Horganyzott acél  

KATALÓGUS SZÁM
91060
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50 9050

Ø80

175

50 55

175

Ø80

Ø125

50 55

175

Ø80

Ø125

Tartozékok

Szabályzó a flexibilis csőre 75 mm
ANYAG
Horganyzott acél  

KATALÓGUS SZÁM
91071

Szűkítő 125-1x75 tengelyes 
ANYAG
Horganyzott acél  

KATALÓGUS SZÁM
91079

Szűkítő 125-1x75 excentrikus 
ANYAG
Horganyzott acél  

KATALÓGUS SZÁM
91080
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315

Ø125

Ø125

Ø80190

50

55

295

Ø84

120

60
42

42

A-A

Ø80 Ø74

Ø65 Ø79

A

A

8
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Tartozékok

Szűkítő 125-2x75
ANYAG
Horganyzott acél  

KATALÓGUS SZÁM
91081

Csőösszekötő a flexibilis csövekhez 75 mm
ANYAG
Horganyzott acél  

KATALÓGUS SZÁM
91002

Tömítőgyűrű a flexibilis csövekhez 75 mm
(10 db/ csomag) 

ANYAG
Horganyzott acél  

KATALÓGUS SZÁM
91003



Ø84

Ø88

Ø78

30

Ø64

Ø68

Ø60
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Tartozékok

Csőzáró DN75 rugalmas csövekhez
ANYAG
műanyag

KATALÓGUS SZÁM
91072

Csőzáró DN75 tágulási dobozokhoz és elosztókhoz
ANYAG
műanyag

KATALÓGUS SZÁM
91073

26




