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Kapcsolat: 

 Magyarországi forgalmazó: 
 Gazdaságos Otthon Kft. www.brookvent.co.hu 

 +36 30 526 09 42 info@brookvent.co.hu 
 www.gazdasagosotthon.hu +36 70 425 44 56 

Beszállító neve vagy védjegye - BROOKVENT  

    

Modell - airstream 2.1 80 - 125  

Fajlagos energiafogyasztási osztály kWh/m2.a 

B 
 
Meleg - 12,2 
Mérsékelt - 27,7 
Hűvös - 54,8 

D 
Meleg - 8,9 
Mérsékelt - 20,9 
Hűvös - 41,9 

Energia címke - Igen  

Deklarált típus - Egyirányú rendszer  

Meghajtás fajtája - Fokozatmentes elrendezés  

Hővisszanyerési rendszer típusa - Nincs  

Hővisszanyerési hatékonyság % Nem vonatkozik  

Légszállítási intenzitás max. értéke m3/h 230  

Ventilátormeghajtás teljesítményfelvétele W 36  

Akusztikus teljesítményszint (Lwa) dBA 42  

Légszállítási intenzitás referenciaértéke m3/h 161  

Nyomáskülönbség referenciaértéke Pa 50  

Fajlagos teljesítményfelvétel W/m3/h 0,043  

Vezérlés típusának tényezője - 0,65 0,85 

Vezérlés típusa - 
Szükséglet szerinti helyi 
vezérlés 

Szükséglet szerinti 
központi vezérlés 

Maximális belső levegőszivárgás együtthatója % Nem vonatkozik  

Maximális külső levegőszivárgás együtthatója % 2  

Keverés mértéke % Nem vonatkozik  

Kézikönyv be- és kifúvó rácsok szereléséhez épületek homlokzatán - Kézikönyv szerint  

Weboldal címe, ahol a felhasználói kézikönyv található - www.brookvent.co.hu  

Légszállítás érzékenysége a nyomásváltozásra % Nem vonatkozik  

Légmentesség az épület belseje és a külső környezet között m3/h Nem vonatkozik  

Éves energiafogyasztás – meleg klíma kWh 0,2 0,4 

Éves energiafogyasztás – mérsékelt klíma kWh 0,2 0,4 

Éves energiafogyasztás – hűvös klíma kWh 0,2 0,4 

Éves fűtési megtakarítás – meleg klíma kWh 12,8 9,9 

Éves fűtési megtakarítás – mérsékelt klíma kWh 28,3 21,9 

Éves fűtési megtakarítás – hűvös klíma kWh 55,4 42,9 

Üzemelés max. hőmérséklete °C +50  

IP-védettség - X2  

Jelölés - CE  

220-240V ~50/60Hz. A teljesítményt ISO 5801 szabvány alapján mérték.    

 



2.1 

 

Alkalmazása 
Központi elszívó ventilátor, amelyet önszabályozó szelepekkel történő működésre tervezték. Úgy tervezték, hogy szerelhető 
legyen mennyezetre vagy padlóra, beleértve az álmennyezetet is, vízszintes vagy függőleges helyzetben. 
 

Leírása 
A házát porlakkozott galvanizált acélból gyártották (RAL 9010). Fedőlemeze megerősített ABS-ből készült. Az energiatakarékos 
EC motor golyóscsapágyakkal van felszerelve, amelyek hosszabb élettartamot biztosítanak a terméknek. 

A járókerék előrehajló centrifugális lapátjai biztosítják a csendes és folyamatos levegőáramlást. A ventilátort néhány csatlakozó 
csőcsonkkal is ellátták. 

JELLEMZŐI &  ELŐNYEI 
aistream 2.1 

• Könnyű szerelés: ventilátorházba rögzített szerelési tartók.  

• Kompakt mérete megkönnyíti a szerelést nehezen hozzáférhető helyeken is. 

• A belseje önkioltó akusztikus habbal van kibélelve. 

• A készülék a legújabb szabványok szerint lett bevizsgálva: a TÜV Rheinland által verifikált 

laboratóriumban vizsgálták az elektromos védelmet, a hatékonyságot és az akusztikát is. A fajlagos 

energiafogyasztást és a szellőzési rendszer hatékonysági mutatóját a független BRE laboratórium állapította 

meg Nagy-Britanniában. Az LVD és EMC irányelvek szerint tervezték. 
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TELJESÍTMÉNYDIAGRAM 
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AKUSZTIKUS SZINT 

 

 
 

 
 

 

 

  Lw dB - AKUSZTIKUS TELJESÍTMÉNY OKTÁVSÁV Lp dB(A) 

Sebesség 100% 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K Tot @3m 

Bemeneti nyílás 53 54 57 48 46 41 34 29 60 32 

Kivezetés 57 54 53 54 53 51 47 4 62 37 

A burkolatától 52 59 51 48 46 40 32 27 61 30 

 

 

  Lw dB - AKUSZTIKUS TELJESÍTMÉNY OKTÁVSÁV Lp dB(A) 

Sebesség 80% 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K Tot @3m 

Bemeneti nyílás 49 48 49 44 41 35 28 24 54 26 

Kivezetés 47 47 48 50 47 44 39 34 55 31 

A burkolatától 48 45 44 43 40 33 25 22 52 24 

 

BVS airstream – a szellőzés komplett rendszere  

Az airstream 2.1 központi elszívó ventilátor folyamatos üzemelése közben kifújja az elhasznált levegőt a helyiségekből, ezzel 
alacsony nyomást generál, ami kényszeríti a friss levegő beszívását légbevezetőkön keresztül. Az elszívó rendszer 
megtervezéséhez és kiépítéséhez elegendőek az olcsó és univerzális kör- vagy négyszög keresztmetszetű csővezetékek, 
amelyek segítségével könnyű összekötni a rendszert minden helyiséggel. A pillanatnyi légszállítás növelési opció (boost) 
biztosítja a gyors levegőcserét a légszennyeződés-növekedés esetében. A berendezés kompakt alakja megkönnyíti a szerelést 
nehezen hozzáférhető helyeken. Nagyon hatékony, kefe nélküli EC motor garantálja  az alacsony energiafelhasználást és a 
magas akusztikai komfortot. Helyesen működő mechanikai szellőzési rendszer biztosít állandó, friss levegőpótlást, ami lényeges 
az egészségünk és a lakóhelyiségek állapota szempontjából. 
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Sebesség 60% 
Lw dB - AKUSZTIKUS TELJESÍTMÉNY OKTÁVSÁV Lp dB(A) 

63 125 250 500 1K 2K 4K 8K Tot @3m 

Bemeneti nyílás 43 40 44 41 33 27 24 22 48 21 

Kivezetés 43 41 46 44 40 36 30 26 51 25 

A burkolatától 39 39 44 43 33 27 23 19 48 22 

 

Sebesség 40% 
Lw dB - AKUSZTIKUS TELJESÍTMÉNY OKTÁVSÁV Lp dB(A) 

63 125 250 500 1K 2K 4K 8K Tot @3m 

Bemeneti nyílás 38 36 44 33 26 21 20 19 46 16 

Kivezetés 38 38 40 36 2 30 23 21 45 18 

A burkolatától 36 36 40 32 26 21 19 17 43 14 

 

* Hővisszanyerési hatékonyság 

Görbe 
Sebesség 

% 
max. W max. m3/h 

A(min) 20 4 130 

B 30 4 144 

C 45 8 221 

D 60 14 286 

E 75 22 332 

F 90 30 365 

G(max) 100 36 380 

 

Munkapont W max. m3/h 

Fajlagos 
teljesítmé-
nyfelvétel 
(W/m3/h) 

I 3,6 4 130 

II 4,5 4 144 

III 6,4 8 221 

IV 9,1 14 286 

V 12,5 22 332 

VI 17,1 30 365 

 

LEVEGŐMINŐSÉG 
ELLENŐRZÉS ALATT 
 
Üzemmódok: 

• Egy sebességes; 

• Két sebességes; 

• Folyamatos szabályozással (potenciométer); 

• Folyamatos szabályozással BMS rendszeren 
vagy külső vezérlőn keresztül; 

• Három sebességes külső kapcsolóval; 

Csatlakozó tartozékok: 
airstream 2.1 80 - elszívás kívülre 1×D125mm, elszívás 
helyiségekből 1×D125mm + 4×D80mm 
airstream 2.1 125 - elszívás kívülre 1×D125mm, 
elszívás helyiségekből 4×D125mm 
 
Verziók: 
A 80 és 125 modellt gyártják hagyományos kivitelben, 
illetve beépített relatív páraérzékelővel (HY) is. 
Függetlenül a kiválasztott üzemmódtól és a 
sebességtől a beállított pára-küszöbérték túllépése 
15%-kal növeli a ventilátor sebességét. 

Szellőzőrács 
Ablakba építhető légbevezető 

Brookflex 
vezetékrendszer 

Fali légbevezető 

airstream 2.1 80 - 125 



2.1 

 

Alkalmazása 
Központi elszívó ventilátor, amelyet önszabályozó szelepekkel történő működésre tervezték. Úgy tervezték, hogy szerelhető 
legyen mennyezetre vagy padlóra, beleértve az álmennyezetet is, vízszintes vagy függőleges helyzetben. 
 

Leírása 
A házát porlakkozott galvanizált acélból gyártották (RAL 9010). Fedőlemeze megerősített ABS-ből készült. Az energiatakarékos 
EC motor golyóscsapágyakkal van felszerelve, amelyek hosszabb élettartamot biztosítanak a terméknek. 

A járókerék előrehajló centrifugális lapátjai biztosítják a csendes és folyamatos levegőáramlást. A ventilátort néhány csatlakozó 
csőcsonkkal is ellátták. 

JELLEMZŐI &  ELŐNYEI 
aistream 2.1 

• Könnyű szerelés: ventilátorházba rögzített szerelési tartók.  

• Kompakt mérete megkönnyíti a szerelést nehezen hozzáférhető helyeken is. 

• A belseje önkioltó akusztikus habbal van kibélelve. 

• A készülék a legújabb szabványok szerint lett bevizsgálva: a TÜV Rheinland által verifikált 

laboratóriumban vizsgálták az elektromos védelmet, a hatékonyságot és az akusztikát is. A fajlagos 

energiafogyasztást és a szellőzési rendszer hatékonysági mutatóját a független BRE laboratórium állapította 

meg Nagy-Britanniában. Az LVD és EMC irányelvek szerint tervezték. 
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  Lw dB - AKUSZTIKUS TELJESÍTMÉNY OKTÁVSÁV Lp dB(A) 

Sebesség 100% 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K Tot @3m 

Bemeneti nyílás 53 54 57 48 46 41 34 29 60 32 

Kivezetés 57 54 53 54 53 51 47 4 62 37 

A burkolatától 52 59 51 48 46 40 32 27 61 30 

 

 

  Lw dB - AKUSZTIKUS TELJESÍTMÉNY OKTÁVSÁV Lp dB(A) 

Sebesség 80% 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K Tot @3m 

Bemeneti nyílás 49 48 49 44 41 35 28 24 54 26 

Kivezetés 47 47 48 50 47 44 39 34 55 31 

A burkolatától 48 45 44 43 40 33 25 22 52 24 

 

BVS airstream – a szellőzés komplett rendszere  

Az airstream 2.1 központi elszívó ventilátor folyamatos üzemelése közben kifújja az elhasznált levegőt a helyiségekből, ezzel 
alacsony nyomást generál, ami kényszeríti a friss levegő beszívását légbevezetőkön keresztül. Az elszívó rendszer 
megtervezéséhez és kiépítéséhez elegendőek az olcsó és univerzális kör- vagy négyszög keresztmetszetű csővezetékek, 
amelyek segítségével könnyű összekötni a rendszert minden helyiséggel. A pillanatnyi légszállítás növelési opció (boost) 
biztosítja a gyors levegőcserét a légszennyeződés-növekedés esetében. A berendezés kompakt alakja megkönnyíti a szerelést 
nehezen hozzáférhető helyeken. Nagyon hatékony, kefe nélküli EC motor garantálja  az alacsony energiafelhasználást és a 
magas akusztikai komfortot. Helyesen működő mechanikai szellőzési rendszer biztosít állandó, friss levegőpótlást, ami lényeges 
az egészségünk és a lakóhelyiségek állapota szempontjából. 
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Sebesség 60% 
Lw dB - AKUSZTIKUS TELJESÍTMÉNY OKTÁVSÁV Lp dB(A) 

63 125 250 500 1K 2K 4K 8K Tot @3m 

Bemeneti nyílás 43 40 44 41 33 27 24 22 48 21 

Kivezetés 43 41 46 44 40 36 30 26 51 25 

A burkolatától 39 39 44 43 33 27 23 19 48 22 

 

Sebesség 40% 
Lw dB - AKUSZTIKUS TELJESÍTMÉNY OKTÁVSÁV Lp dB(A) 

63 125 250 500 1K 2K 4K 8K Tot @3m 

Bemeneti nyílás 38 36 44 33 26 21 20 19 46 16 

Kivezetés 38 38 40 36 2 30 23 21 45 18 

A burkolatától 36 36 40 32 26 21 19 17 43 14 

 

* Hővisszanyerési hatékonyság 

Görbe 
Sebesség 

% 
max. W max. m3/h 

A(min) 20 4 130 

B 30 4 144 

C 45 8 221 

D 60 14 286 

E 75 22 332 

F 90 30 365 

G(max) 100 36 380 

 

Munkapont W max. m3/h 

Fajlagos 
teljesítmé-
nyfelvétel 
(W/m3/h) 

I 3,6 4 130 

II 4,5 4 144 

III 6,4 8 221 

IV 9,1 14 286 

V 12,5 22 332 

VI 17,1 30 365 

 

LEVEGŐMINŐSÉG 
ELLENŐRZÉS ALATT 
 
Üzemmódok: 

• Egy sebességes; 

• Két sebességes; 

• Folyamatos szabályozással (potenciométer); 

• Folyamatos szabályozással BMS rendszeren 
vagy külső vezérlőn keresztül; 

• Három sebességes külső kapcsolóval; 

Csatlakozó tartozékok: 
airstream 2.1 80 - elszívás kívülre 1×D125mm, elszívás 
helyiségekből 1×D125mm + 4×D80mm 
airstream 2.1 125 - elszívás kívülre 1×D125mm, 
elszívás helyiségekből 4×D125mm 
 
Verziók: 
A 80 és 125 modellt gyártják hagyományos kivitelben, 
illetve beépített relatív páraérzékelővel (HY) is. 
Függetlenül a kiválasztott üzemmódtól és a 
sebességtől a beállított pára-küszöbérték túllépése 
15%-kal növeli a ventilátor sebességét. 

Szellőzőrács 
Ablakba építhető légbevezető 

Brookflex 
vezetékrendszer 

Fali légbevezető 

airstream 2.1 80 - 125 
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Alkalmazása 
Központi elszívó ventilátor, amelyet önszabályozó szelepekkel történő működésre tervezték. Úgy tervezték, hogy szerelhető 
legyen mennyezetre vagy padlóra, beleértve az álmennyezetet is, vízszintes vagy függőleges helyzetben. 
 

Leírása 
A házát porlakkozott galvanizált acélból gyártották (RAL 9010). Fedőlemeze megerősített ABS-ből készült. Az energiatakarékos 
EC motor golyóscsapágyakkal van felszerelve, amelyek hosszabb élettartamot biztosítanak a terméknek. 

A járókerék előrehajló centrifugális lapátjai biztosítják a csendes és folyamatos levegőáramlást. A ventilátort néhány csatlakozó 
csőcsonkkal is ellátták. 

JELLEMZŐI &  ELŐNYEI 
aistream 2.1 

• Könnyű szerelés: ventilátorházba rögzített szerelési tartók.  

• Kompakt mérete megkönnyíti a szerelést nehezen hozzáférhető helyeken is. 

• A belseje önkioltó akusztikus habbal van kibélelve. 

• A készülék a legújabb szabványok szerint lett bevizsgálva: a TÜV Rheinland által verifikált 

laboratóriumban vizsgálták az elektromos védelmet, a hatékonyságot és az akusztikát is. A fajlagos 

energiafogyasztást és a szellőzési rendszer hatékonysági mutatóját a független BRE laboratórium állapította 

meg Nagy-Britanniában. Az LVD és EMC irányelvek szerint tervezték. 
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  Lw dB - AKUSZTIKUS TELJESÍTMÉNY OKTÁVSÁV Lp dB(A) 

Sebesség 100% 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K Tot @3m 

Bemeneti nyílás 53 54 57 48 46 41 34 29 60 32 

Kivezetés 57 54 53 54 53 51 47 4 62 37 

A burkolatától 52 59 51 48 46 40 32 27 61 30 

 

 

  Lw dB - AKUSZTIKUS TELJESÍTMÉNY OKTÁVSÁV Lp dB(A) 

Sebesség 80% 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K Tot @3m 

Bemeneti nyílás 49 48 49 44 41 35 28 24 54 26 

Kivezetés 47 47 48 50 47 44 39 34 55 31 

A burkolatától 48 45 44 43 40 33 25 22 52 24 

 

BVS airstream – a szellőzés komplett rendszere  

Az airstream 2.1 központi elszívó ventilátor folyamatos üzemelése közben kifújja az elhasznált levegőt a helyiségekből, ezzel 
alacsony nyomást generál, ami kényszeríti a friss levegő beszívását légbevezetőkön keresztül. Az elszívó rendszer 
megtervezéséhez és kiépítéséhez elegendőek az olcsó és univerzális kör- vagy négyszög keresztmetszetű csővezetékek, 
amelyek segítségével könnyű összekötni a rendszert minden helyiséggel. A pillanatnyi légszállítás növelési opció (boost) 
biztosítja a gyors levegőcserét a légszennyeződés-növekedés esetében. A berendezés kompakt alakja megkönnyíti a szerelést 
nehezen hozzáférhető helyeken. Nagyon hatékony, kefe nélküli EC motor garantálja  az alacsony energiafelhasználást és a 
magas akusztikai komfortot. Helyesen működő mechanikai szellőzési rendszer biztosít állandó, friss levegőpótlást, ami lényeges 
az egészségünk és a lakóhelyiségek állapota szempontjából. 
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Sebesség 60% 
Lw dB - AKUSZTIKUS TELJESÍTMÉNY OKTÁVSÁV Lp dB(A) 

63 125 250 500 1K 2K 4K 8K Tot @3m 

Bemeneti nyílás 43 40 44 41 33 27 24 22 48 21 

Kivezetés 43 41 46 44 40 36 30 26 51 25 

A burkolatától 39 39 44 43 33 27 23 19 48 22 

 

Sebesség 40% 
Lw dB - AKUSZTIKUS TELJESÍTMÉNY OKTÁVSÁV Lp dB(A) 

63 125 250 500 1K 2K 4K 8K Tot @3m 

Bemeneti nyílás 38 36 44 33 26 21 20 19 46 16 

Kivezetés 38 38 40 36 2 30 23 21 45 18 

A burkolatától 36 36 40 32 26 21 19 17 43 14 

 

* Hővisszanyerési hatékonyság 

Görbe 
Sebesség 

% 
max. W max. m3/h 

A(min) 20 4 130 

B 30 4 144 

C 45 8 221 

D 60 14 286 

E 75 22 332 

F 90 30 365 

G(max) 100 36 380 

 

Munkapont W max. m3/h 

Fajlagos 
teljesítmé-
nyfelvétel 
(W/m3/h) 

I 3,6 4 130 

II 4,5 4 144 

III 6,4 8 221 

IV 9,1 14 286 

V 12,5 22 332 

VI 17,1 30 365 

 

LEVEGŐMINŐSÉG 
ELLENŐRZÉS ALATT 
 
Üzemmódok: 

• Egy sebességes; 

• Két sebességes; 

• Folyamatos szabályozással (potenciométer); 

• Folyamatos szabályozással BMS rendszeren 
vagy külső vezérlőn keresztül; 

• Három sebességes külső kapcsolóval; 

Csatlakozó tartozékok: 
airstream 2.1 80 - elszívás kívülre 1×D125mm, elszívás 
helyiségekből 1×D125mm + 4×D80mm 
airstream 2.1 125 - elszívás kívülre 1×D125mm, 
elszívás helyiségekből 4×D125mm 
 
Verziók: 
A 80 és 125 modellt gyártják hagyományos kivitelben, 
illetve beépített relatív páraérzékelővel (HY) is. 
Függetlenül a kiválasztott üzemmódtól és a 
sebességtől a beállított pára-küszöbérték túllépése 
15%-kal növeli a ventilátor sebességét. 

Szellőzőrács 
Ablakba építhető légbevezető 

Brookflex 
vezetékrendszer 

Fali légbevezető 

airstream 2.1 80 - 125 
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Kapcsolat: 

 Magyarországi forgalmazó: 
 Gazdaságos Otthon Kft. www.brookvent.co.hu 

 +36 30 526 09 42 info@brookvent.co.hu 
 www.gazdasagosotthon.hu +36 70 425 44 56 

Beszállító neve vagy védjegye - BROOKVENT  

    

Modell - airstream 2.1 80 - 125  

Fajlagos energiafogyasztási osztály kWh/m2.a 

B 
 
Meleg - 12,2 
Mérsékelt - 27,7 
Hűvös - 54,8 

D 
Meleg - 8,9 
Mérsékelt - 20,9 
Hűvös - 41,9 

Energia címke - Igen  

Deklarált típus - Egyirányú rendszer  

Meghajtás fajtája - Fokozatmentes elrendezés  

Hővisszanyerési rendszer típusa - Nincs  

Hővisszanyerési hatékonyság % Nem vonatkozik  

Légszállítási intenzitás max. értéke m3/h 230  

Ventilátormeghajtás teljesítményfelvétele W 36  

Akusztikus teljesítményszint (Lwa) dBA 42  

Légszállítási intenzitás referenciaértéke m3/h 161  

Nyomáskülönbség referenciaértéke Pa 50  

Fajlagos teljesítményfelvétel W/m3/h 0,043  

Vezérlés típusának tényezője - 0,65 0,85 

Vezérlés típusa - 
Szükséglet szerinti helyi 
vezérlés 

Szükséglet szerinti 
központi vezérlés 

Maximális belső levegőszivárgás együtthatója % Nem vonatkozik  

Maximális külső levegőszivárgás együtthatója % 2  

Keverés mértéke % Nem vonatkozik  

Kézikönyv be- és kifúvó rácsok szereléséhez épületek homlokzatán - Kézikönyv szerint  

Weboldal címe, ahol a felhasználói kézikönyv található - www.brookvent.co.hu  

Légszállítás érzékenysége a nyomásváltozásra % Nem vonatkozik  

Légmentesség az épület belseje és a külső környezet között m3/h Nem vonatkozik  

Éves energiafogyasztás – meleg klíma kWh 0,2 0,4 

Éves energiafogyasztás – mérsékelt klíma kWh 0,2 0,4 

Éves energiafogyasztás – hűvös klíma kWh 0,2 0,4 

Éves fűtési megtakarítás – meleg klíma kWh 12,8 9,9 

Éves fűtési megtakarítás – mérsékelt klíma kWh 28,3 21,9 

Éves fűtési megtakarítás – hűvös klíma kWh 55,4 42,9 

Üzemelés max. hőmérséklete °C +50  

IP-védettség - X2  

Jelölés - CE  

220-240V ~50/60Hz. A teljesítményt ISO 5801 szabvány alapján mérték.    
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