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Ez a műszaki specifikáció a CFDM tűzvédelmi csappantyúk (a továbbiakban: csappantyúk) számos méretét és modelljét írja le. 
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II. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

 
1. Leírás 

1.1. A tűzvédelmi csappantyúk a szellőzőcsatorna-rendszerek redőnyei, amelyek megakadályozzák a tűz és az égéstermékek 

terjedését az egyik tűzszegmensből a másikba azáltal, hogy a légcsatornát a tűzszeparációs szerkezet pontjain zárják. 

A csappantyú membránja automatikusan bezárja a légcsatornát egy záró rugóval. 

 

1 ábra CFDM Tűzvédelmi csappantyú  

 

 

1.2. Csappantyúk jellemzői 

• Rendelkezik az EN 15650 CE tanúsítvánnyal 

• EN 1366-2 szabvánnyal egyezően tesztelték 

• Besorolás az EN 13501-3+A1 szerint 

• Tűzállóság EIS 120, EIS 90, EIS 60 

• Belső szivárgás osztálya 2 az EN 1751 szerint, külső szivárgás a csatornarendszernek megfelelően 

• Korrózióvédelem az EN 15650 szerint 

• ES tanúsítvány 1391-CPR-2016/0082 

• Teljesítménynyilatkozat CDM/FDMD/001/14 

 

1.3. Működési feltételek 

A csappantyú funkciója az alábbi feltételekkel érvényesül:  

a) Levegő maximális keringési sebessége: 12 m.s-1
 

Nyomáskülönbség maximális értéke: 1500 Pa 

b) A csappantyú teljes keresztmetszetében a légáramlást állandó értéken kell tartani. 

 
A csappantyú működése nem függ a légáramlás irányától. A csappantyúk bármilyen helyzetben elhelyezkedhetnek. 

A csappantyúk olyan szellőző rendszerekhez alkalmazhatók, amelyekben a levegő nem tartalmaz súrlódó, kémiai, vagy ragadós 

részecskéket. A csappantyúkat enyhe éghajlattal rendelkező mikroklimatikus területekre tervezték, az EN 60 721-3-3 szabvánnyal 

egyezően. 

Ideális hőmérséklet a telepítési helyen -20°C és + 50°C között van.
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2. Csappantyú szerkezete 

2.1. Mechanikai vezérlésű szerkezet  

.01 felépítés 

Mechanikus vezérlésű szerkezet hőbiztosítékkal (belső mechanikus vezérlés), amely legkésőbb 120 másodpercen belül 

aktiválja a záróberendezést, miután elérte a 72°C névleges kezdeti hőmérsékletet. A zárószerkezet automatikus 

indítása nem aktivalódik, ha a hőmérséklet nem haladja meg a 70°C-ot. 

 

2. ábra CFDM Tűzvédelmi csappantyú 

 

 

.11, .15 felépítés 

 

A mechanikus vezérlésű .01 felépítés felszerelhető egy vagy két végálláskapcsolóval, amik jelzik a csappantyú-membrán 

"ZÁRVA" helyzetét. A végálláskapcsolót egy csatornán keresztül csatlakoztatják. 

 

Rys. 3 CFDM Tűzvédelmi csappantyú - végálláskapcsolók 

 

 

 

2.2. A szerkezet tűzállósága: 

• EIS 120 

• EIS 90 

• EIS 60

Végálláskapcsoló 
„ZÁRVA” 

Végálláskapcsoló 
„ZÁRVA” 

Végálláskapcsoló 
„ZÁRVA” 

.11 felépítés .15 felépítés 
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2.1.1. táblázat ASQ10617 Végálláskapcsoló  
 

Végálláskapcsoló 

ASQ10617 

Névleges feszültség, egyenáram DC 30 V; 0,1 A 

Védettségi osztály IP 67 

Környezeti hőmérséklet -40 °C ... 85 °C 

 

 

10 ábra ASQ10617 Végálláskapcsoló 

 

3. Méretek, súly 

3.1. Méretek 

 

5 ábra CFDM Tűzvédelmi csappantyú 

 
5 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pozíció: 

1 Csappantyú burkolata 

2 Csappantyú membránja 

3 Zárórugó 

4 Hőbiztosíték 

5 Rögzítőtárcsa 

 
6. ábra CFDM Tűzvédelmi csappantyú domború szeleppel 

 

2 1 3 

Pozíció: 

1 CFDM Tűzvédelmi csappantyú 

2 Tárcsaszelep – Domború szelep 

3 Csatorna

COM 

fekete 
NO 

piros 
NC 

fehér 

3 2 

4 



 

 7 www.brookvent.co.hu 

3.2. Súly és hatófelület 

3.2.1. Táblázat súly és hatófelület  
 

Méret Súly Hatófelület Lapátátfedés 

øD [kg] Sef [m
2] C [mm] 

100 0,3 0,0027 15,5 

125 0,4 0,0056 28 

160 0,55 0,0115 45,5 

200 0,75 0,0206 72,5 

 

4. Elhelyezés és szerelés 

4.1. A tűzvédelmi csappantyúk bármilyen helyzetben elhelyezhetők, függőleges és vízszintes tűzválasztó folyosókba történő 

felszerelésre tervezték. A légcsatorna összeszerelését úgy kell elvégezni, hogy az energiaátvitel a tűzelválasztó szerkezet és 

a tűzvédelmi csappantyú felszerelésének helyén lévő csatorna között teljes mértékben kizárt legyen. A szerelőrést teljesen 

meg kell tölteni a megfelelő anyaggal a beépítési hely teljes terjedelmében. 

A vezérlőberendezéshez való hozzáféréshez szükséges hely biztosítása érdekében az összes többi tárgynak legalább 350 

mm-re kell lennie a csappantyú vezérlési elemeitől. Az ellenőrző nyílásnak hozzáférhetőnek kell lennie. 

Figyelem: A csappantyúnak hozzáférhetőnek kell lennie a rendszeres ellenőrzésekhez és karbantartáshoz. 

A tűzvédelmi csappantyú a csatornába van felszerelve. A membránnak a tűzelválasztó szerkezetén belül kell lennie, zárt 

helyzetben. 

A tűzvédelmi csappantyú és a szerkezet (fal, mennyezet) közötti távolságnak legalább 75 mm-nek kell lennie. Ha két vagy 

több tűzvédelmi csappantyút kell felszerelni egy tűzelválasztó szerkezetbe, akkor a szomszédos tűzvédelmi csappantyúk 

közötti távolságnak legalább 200 mm-nek kell lennie, az EN 1366-2, par. 13.5. szabvány szerint. 

 

7. ábra Felépítés 8 ábra Lapát tengelye 
 

 

4.2. Szerelési nyílás méretei (lásd. 9-11 ábrát) 

 

9. ábra Szerelési nyílás 10. ábra Beépítési nyílás 
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11. ábra Beépítési nyílás - ásványgyapot lemezek tűzálló bevonattal 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Példák a tűzvédelmi csappantyú szerelésére 

A tűzvédelmi csappantyú integrálható egy tömör falszerkezetbe, például normál betonból/téglából, legalább 100 mm 

vastagságú porózus betonból készült, vagy egy tömör mennyezetszerkezetbe, például legalább 110 mm vastagságú 

normál betonból, vagy minimum 125 mm vastagságú porózus betonból áll. 

A tűzvédelmi csappantyú integrálható az EI 120 vagy EI 90 tűzvédelmi besorolású gipsz falszerkezetbe. 

 
 

5. Telepítési információk 

5.1. Nyilatkozat a CFDM tűzvédelmi csappantyúk beszereléséről  

 

5.1.1. Táb. Információk a tűzvédelmi csappantyúk beszereléséről 
 

Szerkezet Szerelés Tömszelence anyaga Ábra 

 

Tömör falszerkezet 

nedves habarcs vagy gipsz 12 

száraz ásványgyapot lemezek tűzálló bevonattal 13 

 

Gipsz falszerkezet 

nedves habarcs vagy gipsz 14 

száraz ásványgyapot lemezek tűzálló bevonattal 15 

 

Tömör mennyezetszerkezet 

nedves habarcs vagy gipsz 16 

száraz ásványgyapot lemezek tűzálló bevonattal 17 



 

 9 www.brookvent.co.hu 

12. ábra Tömör falszerkezet – habarcs vagy gipsz 

 

    EIS 120 

EIS 90 

EIS 60 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A megkövetelt tűzállóságtól függően megfelelő csappantyú-kialakítást kell használni. 

Pozíció: 

1 CFDM Tűzvédelmi csappantyú 

2 Tömör falszerkezet 

3 Habarcs vagy gipsz 

4 Csatorna 

Készítse el a 

beépítési nyílást 
Telepítse a csatornát a 

nyílásba 
Töltse ki a rést Csúsztassa a csappantyút 

a csatornába 



 

 10 

Töltse fel a rést és 

fedje be a csatornát 

tűzálló anyaggal 

Csúsztassa a csappantyút a 

csatornába 

13 ábra Tömör falszerkezet – ásványgyapot lemezek tűzálló bevonattal 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EIS 90 

EIS 60 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Pozíció: 

1 CFDM tűzvédelmi csappantyú 

2 Tömör falszerkezet 

3 Tűzálló lemez 

4 A tűzgátló réteg vastagsága 1 mm 

5 A tűzgátló réteg vastagsága 1 mm 

6 Csatorna 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

Alkalmazott anyagok - példa *: 

3 - Hilti CP673 PF 

4 - Hilti CP673 

5  - Hilti CP673 
 

 

Figyelem: 

* A tűzálló lemezt és a tűzgátló réteget helyettesítheti egy másik jóváhagyott tűzálló tömítési rendszerrel a csappantyú 

beszerelésére, ha az egyenértékű anyagtulajdonságokkal bír. 

 

A megkövetelt tűzállóságtól függően megfelelő csappantyú-kialakítást kell használni. 

Készítse el a beépítési nyílást Telepítse a csatornát a nyílásba 
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EIS 120 

EIS 90 

EIS 60 

Make installation 
Opening 

lnstall duet in 
the Opening 

lnstallation opening has to be reinforeed by 
profile (UW, CW). Profil is fixed by serews 
2:3,5 mm with corresponding length. 
Distance between screws ::200 mm. 

Fill gap 
lnsert damper 

in the duet 

14. ábra Gipsz falszerkezet – habarcs vagy gipsz 

 

 

 
 

 
 

EIS 120 

EIS 90 

EIS 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Pozíció: 

1 CFDM tűzvédelmi csappantyú 

2 Tömör falszerkezet  

3 Habarcs vagy gipsz 

4 Csatorna 

 

 

 
≥100 

 

 
A megkövetelt tűzállóságtól függően megfelelő csappantyú-kialakítást kell használni. 

Készítse el a 

beépítési nyílást 
Telepítse a csatornát a 

nyílásba 

Töltse fel a rést Csúsztassa a csappantyút a 

csatornába 

A beépítési nyílást meg kell erősíteni 

egy profillal (UW, CW). A profilt 

megfelelő hosszúságú ≥ 3,5 mm 

csavarokkal kell rögzíteni. A csavarok 

közötti távolság ≤ 200mm. 
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Fill gap and cover 
duct by fire resistant 

lnsert damper 
in the duct 

coating 

15. ábra Gipsz falszerkezet - ásványgyapot lemezek tűzálló bevonattal 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EIS 90 

EIS 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pozíció: 

1 CFDM tűzvédelmi csappantyú 

2 Gipsz falszerkezet 

3 Tűzálló lemez 

4 A tűzgátló réteg vastagsága 1 mm 

5 A tűzgátló réteg vastagsága 1 mm  

6 Csatorna 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

Alkalmazott anyagok - példa *: 

3 - Hilti CP673 PF 

4 - Hilti CP673 

5 - Hilti CP673 

 
Figyelem: 

* A tűzálló lemezt és a tűzgátló réteget helyettesítheti egy másik jóváhagyott tűzálló tömítési rendszerrel a csappantyú 

beszerelésére, ha az egyenértékű anyagtulajdonságokkal bír. 

 

A megkövetelt tűzállóságtól függően megfelelő csappantyú-kialakítást kell használni. 

 

Készítse el a beépítési nyílást Telepítse a csatornát a nyílásba 

Töltse fel a rést és fedje be a 

csatornát tűzálló anyaggal 
Csúsztassa a csappantyút 

a csatornába 

A beépítési nyílást meg kell erősíteni egy profillal 

(UW, CW). A profilt megfelelő hosszúságú ≥ 3,5 

mm csavarokkal kell rögzíteni. A csavarok közötti 

távolság ≤ 200mm. 
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Fill gap 
Insert damper 

in the duet 

16 ábra Tömör mennyezetszerkezet – habarcs vagy gipsz 

 

 EIS 90 

EIS 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Pozíció: 

1 CFDM tűzvédelmi csappantyú 

2 Tömör mennyezetszerkezet  

3 Habarcs vagy gipsz 

4 Csatorna 

 

 

* min. 110 – beton/ min. 125 – gázbeton 

A megkövetelt tűzállóságtól függően megfelelő csappantyú-kialakítást kell használni. 

Készítse el a beépítési nyílást Telepítse a csatornát a nyílásba 

Töltse fel a rést Csúsztassa a csappantyút a 

csatornába 
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Csúsztassa a csappantyút a 

csatornába 

17. ábra Tömör mennyezetszerkezet - ásványgyapot lemezek tűzálló bevonattal 

 

 EIS 90 

EIS 60 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

D+60 to 800 
max. 1650 

 
≥ 100 

D+60 to 800 
max. 2050 

 

150* 

 
 
 

≥ 100 
 

Pozíció: 

1 CFDM tűzvédelmi csappantyú 

2 Tömör mennyezetszerkezet 

3 Tűzálló lemez 

4 A tűzgátló réteg vastagsága 1 mm 

5 A tűzgátló réteg vastagsága 1 mm 

6 Csatorna 

* min. 110 – beton/ min. 125 – gázbeton 

Alkalmazott anyagok - példa *: 

3 - Hilti CP673 PF 

4 - Hilti CP673 

5 - Hilti CP673 

 

Figyelem: 

* A tűzálló lemezt és a tűzgátló réteget helyettesítheti egy másik jóváhagyott tűzálló tömítési rendszerrel a csappantyú 

beszerelésére, ha az egyenértékű anyagtulajdonságokkal bír. 

 

A megkövetelt tűzállóságtól függően megfelelő csappantyú-kialakítást kell használni. 

Töltse fel a rést és fedje 

be a csatornát tűzálló 

anyaggal 

Készítse el a beépítési nyílást Telepítse a csatornát a nyílásba 
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18. ábra Beszerelés tárcsaszeleppel – domború szelep 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Több információ a tárcsaszelepről a TPM 028/03-ban. 

 

 

 

III. MŰSZAKI ADATOK 

6. Nyomásveszteségek 

6.1. Nyomásveszteségek számítása 

 

Δp = ξ · ρ · w2
 

2 

Δp [Pa] nyomásveszteség 

w [m·s-1] levegőáramlás sebessége a csappantyú névleges keresztmetszetére  

ρ [kg·m-3] a levegő sűrűsége  

ξ [-] nyomásveszteségi együttható a csappantyú névleges keresztmetszetére (lásd 7.1.1 Táb.). 

Szerelje be a csatornát egy vonalban a 

szerkezet felületével 
Csúsztassa be a csappantyút 50 mm-re a szerkezet szélétől 

Csúsztassa a szelepházat a csőbe, és 

húzza meg szerkezetig 

Csúsztassa be a szelepházat a csatornába, 

és húzza meg a szerkezetig 
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6.2.  A nyomásveszteség meghatározása 6.2.1. sz. grafikon, ρ = 1,2 kg.m-3, illetve zaj adatok alapján  

 
6.2.1. diagram Nyomásveszteség ρ = 1,2 kg.m-3 levegősűrűség esetén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Helyi nyomásveszteségek együtthatója 

7.1. Helyi nyomásveszteségek együtthatója ξ (-) 
 

7.1.1. Táb. Helyi nyomásveszteségek együtthatója 

D 100 125 160 200 

ξ 1,836 1,083 0,7407 0,4167 

19. ábra Számítási példa 

Adatok 

CFDM tűzvédelmi csappantyú 

200 V = 600 m3·h-1
 

ρ = 1,2 kg·m-3
 

 
 

3.2.1. Táb. Sef = 0,0206 m2
 

w [m·s-1] = (V [m3·h-1] / 3600) / Sef [m
2] 

w = 8,09 m·s-1
 

 

7.1.1. Táb. ξ = 0,4167 

Számítás: Δp = ξ · ρ · (w2/2) = 0,4167· 1,2· (8,092/2) = 16,4 Pa 
 

6.2.1. grafikon LWA = 52 dB 

 
IV. ANYAG, KÉSZÍTÉSI FOLYAMAT 

8. Az anyag 

8.1. A csappantyúház horganyzott acéllemezből készül, bármilyen más felületkezelés nélkül. A csappantyú-membránok 

azbesztmentes, tűzálló ásványi rostlemezekből készülnek. A csappantyúszabályozók rozsdamentes acélból készülnek, más 

felületkezelés nélkül. A rugók rozsdamentes acélból készülnek. 

A hőbiztosítékok sárgarézből készülnek, vastagságuk = 0,5 mm. A rögzítőelemek horganyzottak. 

8.2. Ha az ügyfél azt igényli, a csappantyú háza a RAL színpaletta más színében is készíthető. 

n
y
o

m
á
sv

e
sz

te
ss

é
g
 

levegőáramlás sebessége 

 

Számítás: 
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V. ELLENŐRZÉS, TESZTELÉS 

9. Ellenőrzés, Tesztelés 

9.1. Az eszközt a gyártó készítette és előre konfigurálta, működése a helyes telepítésétől és beállításától függ. 

 

VI. SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS 

10. Logisztikai feltételek 

10.1. A csappantyúkat tehergépjárművekkel szállítják az időjárás közvetlen befolyása nélkül, nem érhetik erős 

rázkódások, és a környezeti hőmérséklet nem haladhatja meg a +40°C-ot. A csappantyúkat védeni kell a 

mechanikai károsodásoktól a szállítás és mozgatás során. A csappantyú membránjának szállítás közben "ZÁRVA" 

helyzetben kell lennie. 

10.2. A csappantyúkat agresszív gőzöktől, gázoktól vagy poroktól mentes, beltéri környezetben tárolják. A tároló 

helyiség hőmérséklete -5°C és +40°C között legyen, a maximális relatív páratartalom pedig 80%. A 

csappantyúkat védeni kell a mechanikai károsodásoktól a szállítás és mozgatás során. 

 

VII. SZERELÉS, SZERVIZELÉS, KARBANTARTÁS ÉS ELLENŐRZÉS 

11. Szerelés 

11.1. A tűzvédelmi csappantyú felszerelésekor be kell tartani az összes alkalmazandó biztonsági előírást és irányelvet. 

11.2. A tűzvédelmi csappantyú megbízható működésének biztosítása érdekében el kell kerülni a záró mechanizmus 

blokkolását, és a felületének érintkezését a felhalmozódott porral, rostokkal, valamint ragacsos anyagokkal és 

oldószerekkel. 

12. Üzembe helyezési engedélyeztetés és ellenőrzések 

A csappantyúk üzembe helyezése előtt a következő ellenőrzéseket kell elvégezni: a csappantyúnak, a 

csappantyú belsejének, membránjainak, az érintkező felületének és a szilikon tömítésének megfelelő 

integrációjának szemrevételezése. 

12.1. Ajánlott biztosítani a tűzvédelmi berendezések időszakos ellenőrzését, karbantartását és szervizelését az arra 

feljogosított, a gyártó által szakképzett személy által. 

 

VIII. A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI 

13. Adat címke 

13.1. Az adat címke a tűzvédelmi csappantyú burkolatán található.  

 

20. ábra Adat címke 
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14.  Gyors összegzés 

 
 

16.1.1. Táb. Gyors összegzés 
 

Méretek Φ 100-200 
 

 
Tűzgátló szerkezet 

Fal/mennyezet  
Beépítés Tűzállóság Ábra 

Min. vastagság 
[mm] 

 
 
 

Tömör falszerkezet 

EIS 120 

100 Habarcs vagy gipsz EIS 90 12 

EIS 60 

100 
Ásványgyapot lemezek EIS 90 

13
 

tűzálló bevonattal EIS 60 

 
 
 

Gipsz falszerkezet 

EIS 120 

100 Habarcs vagy gipsz EIS 90 14 

EIS 60 

100 
Ásványgyapot lemezek EIS 90 

15
 

tűzálló bevonattal EIS 60 

 
 
 

Tömör mennyezetszerkezet 

150 Habarcs vagy gipsz 
EIS 90 

16 
EIS 60 

150 
Ásványgyapot lemezek EIS 90 

17
 

tűzálló bevonattal EIS 60 

 
 

IX. MEGRENDELÉSEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

 
15. Rendeléskor használt kódok 

 CFDM 160 - .01/60/TVO TPM 118/16  

CFDM - típus 

160 - méret 

.01/ - a felépítése a 17.1.1. táblázat szerint  

60/ - 60 - EIS60 

- 90 - EIS90 

- 120- EIS120 

TVO - TVO – tárcsaszelep kimenete 

- TVP tárcsaszelep bemenete 

TPM 118/16 - műszaki specifikáció 

 
17.1.1. táblázat A csappantyú felépítése 

 

 

Termikus belső mechanikus vezérléssel .01 

Termikus belső mechanikus vezérléssel és végálláskapcsolóval („ZÁRVA”) .11 

Termikus belső mechanikus vezérléssel és két végálláskapcsolóval („ZÁRVA”) .15 

 

 

 

 
A gyártó folyamatosan fejleszti a terméket, és fenntartja a jogot változtatások és innovációk bevezetésére.

CFDM Csappantyú 

A csappantyú felépítése További számjegy 
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Kapcsolat: 

 

 

 

www.brookvent.co.hu 

info@brookvent.co.hu 

+36 70 425 44 56 

 

Magyarországi forgalmazó: 

Gazdaságos Otthon Kft. 

+36 30 526 09 42 

www.gazdasagosotthon.hu 

 

 


