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SAP Vizsgálati módszer eredményei – Félmerev MVHR 

Ugyanazon lakótérben használt központi hővisszanyerő mechanikus elszívó 
és szellőztető rendszercsomagok 

 
Vizsgált termék Levegős csővezeték, félmerev 
 
Vizsgált termék sorozatszáma 

 
Különféle rendszeralkatrészek – a részletes 
alkatrészszám-listát lásd alább  

 
Külső rácsvezetékek mérete és típusa az 
MVHR-hez 

 
150 & 125mm átmérőjű merev műanyag 

 
Plénumvezetékek mérete és típusa az 
MVHR-hez 

 
150 & 125mm átmérőjű merev műanyag 

 
Összehasonlító vizsgálatra használt MVHR 

 
Jellegzetes – K+7-ig 

 

A vizsgálati konfigurációban használt alkatrészek 

Egyszeres befúvó és elszívó csőlábak, kivéve a konyhai, ami dupla csőláb. 
 

Alkatrészszám Leírás 

AF 70-50- 
10X220X90RE 

Hátsó bemenetű 220 x 90 Négyszögletes plénum  – 10 
No. 75mm 

AF 70-50-10X150TE Felső bemenetű 150 Kerek plénum  - 10No. 75mm 

AF 70-50-14X150RE Hátsó bemenetű 150 Kerek plénum  - 14No. 75mm 

AF 70-50-2X125TE Felső bemenetű 125 Kerek, szelepes plénum  - 2No. 
75mm 

AF 70-50-50M-75 75mm OD Félmerev cső 50m Tekercs - 75mm 

AF 70-50-75BD 75mm Félmerev cső - In-line kiegyensúlyozó 
lengéscsillapító 

AF 70-50-75GR 75mm Félmerev cső – Hornyolt tömítőgyűrűk 

AF 70-50-75DC 75mm Félmerev cső csatlakozó 

AF 70-50-PC Plénumhoz tartozó dobozkupakok 

AF 70-50-75DF Plénumhoz tartozó csőkapcsok 75mm 

AF 70-50-75INS 75mm Félmerev Csőszigetelés - 10m 

AF 70-50-75FS 75mm Kerek Tűzvédő Huzatok - 2 órányi tűzvédelem 
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Jellegzetes termékcímke 
 
 

 
 
Levegős csővezeték – félmerev 
 
Technológia típusa: szellőzés 
Technológia kategóriája: Félmerev MVHR cső 
Márkanév: Brookvent 
Modell neve: félmerev levegős csővezeték 
Modell tanúsító száma: PLM-10-220-90-BACK
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Normalizált, összehasonlításon alapuló eredmények a legkisebb áramlási 
sebesség mellett mérve.  SAP 2005 áramlási sebességértékek. Minden befúvó 
lábon egyetlen cső. Minden kifúvó lábon egyetlen cső, leszámítva a konyhai 
dupla csőlábat. 

 

 
Kifúvó terminál 
konfigurációja 

Ventilátor-
sebesség 
beállítása 

Teljes 
befúvási 
áramlási 
sebesség 

(l/s) 

Teljes 
kifúvási 
áramlási 
sebesség 

(l/s) 

Adott ventilátor 
teljesítménye 

Merev cső 
(normalizált) 

Adott ventilátor 
teljesítménye 
Félmerev cső 

(összehasonlító) 

Konyha + 
1 további vizes 
helyiség 

100% 
változó 

 

15,0 
 

15,0 1,0 Ugyanolyan 

Konyha + 
2 további vizes 
helyiség 

100% 
változó 

 

21,0 
 

21,0 1,0 Ugyanolyan 

Konyha + 
3 további vizes 
helyiség 

100% 
változó 

 

27,0 
 

27,0 1,0 Ugyanolyan 

Konyha + 
4 további vizes 
helyiség 

100% 
változó 

 

33,0 
 

33,0 1,0 Jobb 

Konyha + 
5 további vizes 
helyiség 

100% 
változó 

 

39,0 
 

39,0 1,0 Jobb 

Konyha + 
6 további vizes 
helyiség 

100% 
változó 

 

45,0 
 

45,0 1,0 Jobb 

Konyha + 
7 további vizes 
helyiség 

100% 
változó 

 

51,0 
 

51,0 1,0 Jobb 

 

 

Megjegyzések 
 

Az eredmények összehasonlításon alapulnak és azt jelzik, hogy a vizsgált 
félmerev csőrendszer ugyanolyan vagy jobb teljesítményt nyújt MVHR-ekkel 
való használat során, mint a merev csőrendszer. 
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Normalizált, összehasonlításon alapuló eredmények a legkisebb áramlási 
sebesség mellett mérve.  SAP 2013 áramlási sebességértékek. Minden befúvó 
lábon egyetlen cső. Minden kifúvó lábon egyetlen cső, leszámítva a konyhai 
dupla csőlábat. 
 

 
Kifúvó terminál 
konfigurációja 

Ventilátor-
sebesség 
beállítása 

Teljes 
befúvási 
áramlási 
sebesség 

(l/s) 

Teljes 
kifúvási 
áramlási 
sebesség 

(l/s) 

Adott ventilator 
teljesítménye 

Merev cső 
(normalizált) 

Adott ventilátor 
teljesítménye 
Félmerev cső 

(összehasonlító) 

Konyha + 
1 további vizes 
helyiség 

100% változó 
 

21,0 
 

21,0 1,0 Ugyanolyan 

Konyha + 
2 további vizes 
helyiség 

100% változó 
 

29,0 
 

29,0 1,0 Ugyanolyan 

Konyha + 
3 további vizes 
helyiség 

100% változó 
 

37,0 
 

37,0 1,0 Jobb 

Konyha + 
4 további vizes 
helyiség 

100% változó 
 

45,0 
 

45,0 1,0 Jobb 

Konyha + 
5 további vizes 
helyiség 

100% változó 
 

53,0 
 

53,0 1,0 Jobb 

Konyha + 
6 további vizes 
helyiség 

100% változó 
 

61,0 
 

61,0 1,0 Jobb 

Konyha + 
7 további vizes 
helyiség 

100% változó 
 

69,0 
 

69,0 1,0 Jobb 

 

 

Megjegyzések 
 

Az eredmények összehasonlításon alapulnak és azt jelzik, hogy a vizsgált 
félmerev csőrendszer ugyanolyan vagy jobb teljesítményt nyújt MVHR-ekkel 
való használat során, mint a merev csőrendszer. 
 

A vizsgálatot lefolytatta: Az eredményt jóváhagyta: 

[olvashatatlan aláírás]                                          [olvashatatlan aláírás] 
 

M Swainson 
Vezető mérnök 
HVAC Engineering 
A BRE számára és megbízásából 
Telefon: +44 (0) 1923 664732 
Email: swainsonm@bre.co.uk 

D Butler 
Menedzser HVAC Engineering 
A BRE számára és megbízásából 
Telefon: +44 (0) 1923 664763 
Email: butlerd@bre.co.uk 
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SAP Test Methodology results – Semi-Rigid for MVHR 
 
Central mechanical supply and exhaust ventilation system packages with heat 
recovery used in a single dwelling 
 
 
Product tested 
 

airduct Semi-rigid 
 

Serial number of product tested 
 

Various system parts – part numbers 
detailed below 
 

MVHR to outside grille duct sizes and 
type 
 

150 & 125mm diameter rigid plastic  

MVHR to plenum duct sizes and type 
 

150 & 125mm diameter rigid plastic  

MVHR used for comparative testing  Typical – up to K+7  
 
 
 
 
Parts used in test configuration  
 
Single supply and extract duct legs, except kitchen – twin duct leg.  
 
Part number  Description  

AF 70-50-
10X220X90RE Rear Entry 220 x 90 Rect Plenum - 10No. 75mm 

AF 70-50-10X150TE Top Entry 150 Round Plenum - 10No. 75mm 

AF 70-50-14X150RE Rear Entry 150 Round Plenum - 14No. 75mm 

AF 70-50-2X125TE Top Entry 125 Round Valve Plenum - 2No. 75mm 

AF 70-50-50M-75 75mm OD Semi-rigid Duct 50m Coil - 75mm 

AF 70-50-75BD 75mm Semi-rigid Duct - In-line Balancing Damper 

AF 70-50-75GR 75mm Semi-rigid Duct - Sealing Gasket Rings 

AF 70-50-75DC 75mm Semi-rigid Duct Connector 

AF 70-50-PC Plenum Box Caps 

AF 70-50-75DF Plenum Box Duct Clip 75mm 

AF 70-50-75INS 75mm Semi-rigid Duct Insulation - 10m 

AF 70-50-75FS 75mm Round Fire Sleeve - 2 Hour Fire Rating 
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Typical product label  
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Normalised comparative results at minimum flow rate condition. SAP 2005 air 
flow rates. Single duct on all supply legs. Single duct on all extract legs, except 
kitchen, twin duct leg. 
 
 

Exhaust 
terminal 
configuration 

Fan speed 
setting  

Total flow 
supply 

rate 
(l/s) 

Total 
exhaust 
flow rate 

(l/s) 

Specific fan 
power 

Rigid duct 
(normalised) 

Specific fan 
power 

Semi-Rigid duct 
(comparative)  

Kitchen +  
1 additional 
wet room 

100% variable  15.0 15.0 1.0 Equal  

Kitchen + 
2 additional 
wet rooms 

100% variable 21.0 21.0 1.0 Equal 

Kitchen +  
3 additional 
wet rooms 

100% variable 27.0 27.0 1.0 Equal 

Kitchen +  
4 additional 
wet rooms 

100% variable 33.0 33.0 1.0 Better 

Kitchen +  
5 additional 
wet rooms 

100% variable 39.0 39.0 1.0 Better 

Kitchen + 
6 additional 
wet rooms 

100% variable 45.0 45.0 1.0 Better 

Kitchen +  
7 additional 
wet rooms 

100% variable 51.0 51.0 1.0 Better 

 
 
Comments 
 
Results are comparative and indicate that the semi-rigid duct system tested is 
equal to or better than rigid duct for use with MVHRs.  
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Normalised comparative results at minimum flow rate condition. SAP 2013 air 
flow rates. Single duct on all supply legs. Single duct on all extract legs, except 
kitchen, twin duct leg. 
 
 

Exhaust 
terminal 
configuration 

Fan speed 
setting  

Total flow 
supply 

rate 
(l/s) 

Total 
exhaust 
flow rate 

(l/s) 

Specific fan 
power 

Rigid duct 
(normalised) 

Specific fan 
power 

Semi-Rigid duct 
(comparative) 

Kitchen +  
1 additional 
wet room 

100% variable  21.0 21.0 1.0 Equal  

Kitchen + 
2 additional 
wet rooms 

100% variable 29.0 29.0 1.0 Equal 

Kitchen +  
3 additional 
wet rooms 

100% variable 37.0 37.0 1.0 Better 

Kitchen +  
4 additional 
wet rooms 

100% variable 45.0 45.0 1.0 Better 

Kitchen +  
5 additional 
wet rooms 

100% variable 53.0 53.0 1.0 Better 

Kitchen + 
6 additional 
wet rooms 

100% variable 61.0 61.0 1.0 Better 

Kitchen +  
7 additional 
wet rooms 

100% variable 69.0 69.0 1.0 Better 

 
 
Comments 
 
Results are comparative and indicate that the semi-rigid duct system tested is 
equal to or better than rigid duct for use with MVHRs.  
 
 
 
Testing undertaken by  
 

Results approved by 

 
  
M Swainson 
Principal Engineer 
HVAC Engineering 
For and on behalf of BRE 
Telephone: +44 (0) 1923 664732 
Email: swainsonm@bre.co.uk 

D Butler 
Manager HVAC Engineering 
For and on behalf of BRE 
Telephone: +44 (0) 1923 664763 
Email: butlerd@bre.co.uk 
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