M NOVAAIR

Univerzdlis haszndlat

A NovaAir a piacon elérheté ablakba
épithetd Iégbevezetdk legtobbjével
kompatibilis

Koénnyt telepités és karbantartds

Egyszertien tdvolitsa el a szlrét a
helyérdl, majd tisztitsa az el6irdsnak

megfeleléen

NovaAir egyedildllé antiszmog és antiallergén sztiré a szennyezédésmentes levegoért
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Szennyezédések elleni védelem

Védelmet nyujt a szmog, pollen, por,

kipufogdgdz, gombdk és baktériumok
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Tartés mindségl anyag

Hosszltdva védelem a szmog, pollen,

por, kipufogdgdz, gombdk és
baktériumok ellen

Rovarok elleni védelem

A szlirének készonhetéen tébbé nincs

szlkség rovarhdléra
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Széles szinvdlaszték

Hatféle szinben elérhetd: fehér,
aranytolgy RAL 8003, barna RAL 8017,
sziirke RAL 7040, antracit RAL 7016,
fekete RAL 9005



A szuro tulajdonsdgai

RESPILON® - a NovaAir sztirében haszndlt anyag csokkenti az allergének és a szmog bejutdsat az épuletekbe, igy tiszta, egészséges levegot biztosit
szamunkra. A nanoszdl rétegekbdl dllé membrdn védelmet nydjt a szmog, szennyezddések és allergén anyagokkal szemben, ugyanakkor gondoskodik a

friss levegd bejutdsardl.
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Szmog, por, allergének, sporak...

Légateresztd hald

Nanoszéalas membran

_Légateres2to hald

Ha olyan termékeket alkalmazunk, amelyek megakaddlyozzdk az allergén anyagok és a szmog bejutdsdt az éplletekbe,
akkor tiszta és egészséges leveg6t élvezhetliink az év minden idészakdban.
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Mukodesi leiras
A RESPILON® egy nagyon surt szévésu, 50-150 nanométer atmérdjli szalakbdl dllé anyag. A szdlak

rendkivil tartésak és az dltaluk alkotott erds szerkezetnek kbszénhetéen a RESPILON® még a legkisebb

szildrd vagy folyékony anyag dtjutdsat is képes megakaddlyozni. Legyen sz6 virusokrdl, baktériumokrdl,
porrdl, szmogrdl, pollenrél, penészrél vagy atkdrdl — semmi nem tud dthatolni a szlrén. A RESPILON®
hatékony megoldds a légszennyezés, fertézés és allergia ellen, emellett pedig gondoskodik a friss levegd
bejutdsrdl is.

Karbantartds

A javasolt legegyszer(bb tisztitdsi eljaras a kovetkezo:

v tdvolitsa el a szlrét a helyérdl, majd tegye furdékddba vagy zuhanykabinba,

v higitson kis mennyiségli mosdszert vizzel (példdul szappant vagy folyékony mosédszert), majd téltse
szorofejes flakonba,

v enyhe, langyos vizsugdr alatt kb. 45 fokos szogben tartva alaposan 6blitse ki a sziré mindkét oldalat,

v fujja a tisztitdszert a szuré sotétebb felére, a polipropilén anyag felszinére (amelyik a telepitéskor kifelé
néz), majd hagyja hatni kb. 15 percet,

v ezutdn tartsa a szlrét enyhe, langyos vizsugdr ald kb. 45 fokos szogben és alaposan 6blitse ki a koszt
és a tisztitdszert mindkét felébdl,

v égul hagyja megszdradni.



