NQ NOVA AIR Hasznalati utasitas

NovaAir termék részei: Terméktipusok:
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1 1 SzerelSkeret
2 2 Szlrébetét
3 2 Kétoldalu ragaszto
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NovaAir szliréh6z alkalmas résméretek:
- maximum szélesség: 372 mm 3. Aterméken lévé nyilasok illeszkednek a szabvany réseméretekhez, de sziikség
- maximum magassag: 15 mm esetén (j csavarlyuk farhatd 3 mm-es atmérdig a szereldkereten jeldlt biztonsagi
- két rés esetén a koztlk Iévé maximum tavolsag: 20 mm korvonalon beldl, igy a készulék barmiyen légbevezetéhoz alkalmazhato.
* Egyedi gyartasu légbevezetdk esetében lehetséges csavarlyukat farni az abran 4. A légbevezetdt a szerelékerethez kell régziteni, amihez hosszabb méretl csavarok
satirozott résszel jelolt kiegészitd teriletbe. hasznalata sztkséges.
** Egy vagy harom rés esetén a keret kdzepén Iévé csavarlyukat ne hasznaljuk 5. Felszereléskor a régzitécsavar tllzott meghlzasa roncsolhatja a szUrd keretét és a
a felszereléshez. légbevezetdt.
Figyelmeztetés! 6. A szerelSkeret egyik oldaldnak teljes egészében az ablakkerethez és a

szlrébetétehez kell illeszkednie, mig a masiknak a légbevezetéhoz.
1. A szlré csokkenti a nominalis légaramot.
7. Legalabb kétévenként ajanlott cserélni a NovaAir szlrét.
2. A készletben taladlhatd kétoldalu ragaszté arra szolgdl, hogy a szerel6keretet
konnyen a résekhez lehessen igazitani. A szUrét a légbevezetbvel egyltt csavarok
segitségével kell rogziteni az ablakkerethez. Bizonyos esetekben megengedett a
kulonalld szliré hasznalata, amit az ablakkeretbe kell cavarozni.
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1. A készlléket igény szerint, de legalabb havi két alkalommal tisztitani kell. Enhez nyomjuk meg a szlrébetéten |évé rogzitéket, majd dvatosan csusztassuk ki a szerelSkeretbdl.
Toltslink finommosodszert (példaul szappant vagy folyékony mosdszert) széréfejes flakonba. Forrd vizzel, enyhe vizsugar alatt tartva alaposan oblitsik ki a szUrét, majd fujjuk a

tisztitészert a sotétebbik oldalara és hagyjuk hatni kb. 15 percig. Ezutan alaposan oblitstk ki a sz(rét enyhe vizsugar alatt kb 45 fokos szogben tartva. A keret tobbi részét nedves
ronggyal tisztitsuk.

2. A szUr6 anyaganak tisztitdsahoz ne hasznaljunk kefét, porszivét, magasnyomasu mosot, suritett levegét stb. Ne tegylk moséd- vagy mosdgatdgépbe és kerlljuk az agressziv
anyagok, benzin, alkohol, zsiradékok stb hasznalatat is.

Ne hasznaljunk olyan tisztitészert, amin a kovetkezd piktogramok talalhatok: ! @@ @ <§> @@

3. Ne szedjlk szét magat a szlrébetétet, mert az végleg tonkreteheti a készuléket.

4. Feltjitas soran vegyUk ki és tartsuk a szlrébetétet biztonsagos helyen, a szerelSkeretre és a légbevezetére pedig vigyazzunk, hogy ne érje festék vagy oldoszer.

Felszerelési utmutaté

1. Tavolitsuk el a légbevezetdt.

2. lgazitsuk be a szUrét a réseknek megfeleléen, majd rogzitstik a kétoldall ragsztd segitségével.
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3. lllesszUk a légbevezetét a szlird szerelbkeretéhez, majd a lyukon keresztil csavarral rogzitsiik. Hosszabb csavarra lesz szlikséglink, mint korabban.
Ha a légbevezetd és a szerelbkeret csavarlyuka nem illeszkedik, furjunk Gj lyukat a szerelSkeretbe.
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4. lllesszUk be a szlirébetétet a keretbe a sotétebbik oldalaval az ablak felé. Kattand hang jelzi, ha a helyére kerilt. f
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