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RDR 
 
 

 

SPECIFIKÁCIÓ: 

Az RDR áramlásszabályozó egy 
elem, amelyet a csővezeték 
belsejébe szerelnek fel, hogy 
állandó áramlási intenzitást érjen 
el az 50 és 250 Pa közötti 
nyomástartományban. Szellőztető 
és légkondicionáló rendszerekben 
használják, a konyhai elszívókban 
vagy a befúvókban. 

Az RDR áramlásszabályozó a 
telepítése során beállítható az 
adott áramlássebesség értékére. 

A nyílás oldalán lévő skála 
beállításokat jelent. 

 

FONTOS! 

— Önszabályozó az 50–250 
Pa nyomástartományban 

— Könnyű az 
áramlásintenzitás 
beállítása 

— Az áramlásszabályozó modul 
blokkolása a 10. sz. torx 
csavarhúzóval történik. 

— M1 osztályú műanyagból készül 
(és horganyzott acélból 125–
250 mm átmérőjű burkolatok 
esetén) 

— Felhasználási hőmérséklet 
felső határa: 60°C 

 
 

 

 

A KÉSZLET ELEMEI ÉS MÉRETEK: 
 

Szabályozók 

RDR Ø 80-tól  

Ø 100-ig 

 
RDR 

 
D1 (mm) 

 
D2 (mm) 

 
L (mm) 

 

 

1. Karima egyenes csöve tömítéssel 

2. Távtartó összekötő cső (az áramlás 
sebességétől függően) 

3. Törzs 

4. Szabályozó eleme 

5. Áramlás-szabályozó modul 

6. Szabályozó modult blokkoló csavar 

 

 

Szabályozók RDR 

Ø 125-től Ø 250-ig 

 
RDR 

 
D1 (mm) 

 
D2 (mm) 

 
L (mm) 

 

 

1. Karima egyenes csöve tömítéssel 

2. Távtartó összekötő cső (az áramlás sebességétől függően) 

3. Törzs 

4. Szabályozó eleme 

5. Áramlás-szabályozó modul 

6. Szabályozó modult blokkoló csavar 

Ø 80 76 76 55 

Ø 100 96 93 70 

Ø 125 120 117 86 

Ø 150 145 148 91 

Ø 160 145 148 91 

Ø 200 190 195 91 

Ø 250 235 245 120 



 5 

 

 
 

SZABÁLYOZÁS: 

A szabályozó felszerelése előtt 
kalibrálja az áramlási sebességet: 

1. Csavarja le a szabályozó 

modul rögzítőcsavarját 1/4 

fordulattal a 10. számú torx 

csavarhúzóval. 

2. Állítsa be a modul megjelölését 

(balra vagy jobbra) a kívánt 

áramlássebesség értéke elé 

3. Húzza meg a szabályozó 

modul rögzítőcsavarját 

 
RDR szabályozók 
Ø 80-tól Ø 100-ig 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beállítási példa 50 m³/h-ra:  
a szabályzó beállítva bal oldali „50” 
jelölésre  

 
RDR szabályozók 
Ø 125-tól Ø 250-ig 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beállítási példa 180 m³/h-ra: a 

szabályzó beállítva jobb oldali 
„180“ jelölésre  

* A szabályozó modul jelöléseinek köztes helyzetbe állításával a szabályozón megjelölttől eltérő áramlási 

sebességet is lehet elérni. 
 
 

SZERELÉS: 

Az áramlásszabályzót függőleges 

vagy vízszintes csővezeték 

belsejébe kell felszerelni. 

Vízszintes csővezeték esetén 

vegye figyelembe a vezérlő 

elején feltüntetett BAS (LENT) 

irányt. 

 
 

Az ajaktömítés biztosítja a 

szorosságot. Ha a szabályozót 

csatlakoztatják a levegőelosztó 

kimeneti nyíláshoz, akkor a kimenet 

és a szabályozó közötti minimális 

távolságnak elszívó esetén 

 
 

legalább egy átmérőnek, befúvó 

esetén három átmérőnek kell lennie. 

Telepítés közben ne manipulálja 

vagy nyomja meg a mozgatható 

fojtószelepet (a szabályozó eleme). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RDR szabályozó elszívóban RDR szabályozó befúvóban 

 
 

KARBANTARTÁS: 

Az áramlásszabályozónak mindig hozzáférhetőnek kell lennie a karbantartáshoz. 

 

 

MŰSZAKI ADATOK 

RDR Ø 80 - 100 - 125 MM 

A jobb oldali szellőztetési diagramok 

az elszívóban lévő RDR Ø 80, 100 

és 125 mm-es szabályozók áramlási 

sebességének változását m³/h-ban 

mutatják, a Pascal-ban kifejezett 

nyomáskülönbségtől függően 

(szabályozás 50–250 Pa nyomáson). 

A feltüntetett értékek 
átlagértékek, az alábbiak szerint 
változhatnak: 

+/- 3 m³/h, ha az áramlássebesség  
 50 m³/h 

 

+/- 5%, ha  az 

áramlássebesség > 50 m³/h 

A szabályozókat az dB (A)-ben 

kifejezett Lw 

hangteljesítményszinttől függően 

határozzák meg. 
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AZ RDR SZABÁLYOZÓK ELEMEINEK TÁBLÁZATA AZ 
ÁRAMLÁSINTENZITÁSTÓL FÜGGŐEN 

 

RDR Szerelés Áramlási sebesség (m³/h) 
Beállított áramlási 

sebesség (m³/h) 

    

Ø 80 RDR Ø 80 15-től 50-ig 50 

Ø 100 RDR Ø 80 + 1 távtartó összekötő cső 15-től 50-ig 50 

Ø 100 RDR Ø 100 50-től 100-ig 100 

Ø 125 RDR Ø 80 + 2 távtartó összekötő cső 15-től 50-ig 50 

Ø 125 RDR Ø 100 + 1 távtartó összekötő cső 50-től 100-ig 100 

Ø 125 RDR Ø 125 100-tól 180-ig 180 

Ø 150 RDR Ø 80 + 3 távtartó összekötő cső 15-től 50-ig 50 

Ø 150 RDR Ø 100 + 2 távtartó összekötő cső 50-től 100-ig 100 

Ø 150 RDR Ø 125 + 1 távtartó összekötő cső 100-tól 180-ig 180 

Ø 150 RDR Ø 150 180-tól 300-ig 300 

Ø 160 RDR Ø 80 + 3 távtartó összekötő cső 15-től 50-ig 50 

Ø 160 RDR Ø 100 + 2 távtartó összekötő cső 50-től 100-ig 100 

 
 

RDR Szerelés Áramlási sebesség (m³/h) 
Beállított áramlási 

sebesség (m³/h) 

Ø 160 RDR Ø 125 + 1 távtartó összekötő cső 100-tól 180-ig 180 

Ø 160 RDR Ø 160 180-tól 300-ig 300 

Ø 200 RDR Ø 80 + 4 távtartó összekötő cső 15-től 50-ig 50 

Ø 200 RDR Ø 100 + 3 távtartó összekötő cső 50-től 100-ig 100 

Ø 200 RDR Ø 125 + 2 távtartó összekötő cső 100-tól 180-ig 180 

Ø 200 RDR Ø 160 + 1 távtartó összekötő cső 180-tól 300-ig 300 

Ø 200 RDR Ø 200 300-tól 500-ig 500 

Ø 250 RDR Ø 100 + 4 távtartó összekötő cső 50-től 100-ig 100 

Ø 250 RDR Ø 125 + 3 távtartó összekötő cső 100-tól 180-ig 180 

Ø 250 RDR Ø 160 + 2 távtartó összekötő cső 180-tól 300-ig 300 

Ø 250 R Ø 200 + 1 távtartó összekötő cső 300-tól 500-ig 500 

Ø 250 RDR Ø 250 450-től 800-ig 800 
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ÁRAMLÁS SZABÁLYOZÓ 

Ø 80 – 15 - 50 M³/H-ig 
 
 
 

 

Áramlás 

(m3/h) 

Lw en dB(A) 
 

 

50 Pa 100 Pa 150 Pa 200 Pa 

 

15 25 29 32 35 

30 26 31 35 38 

45 27 33 36 39 

50 32 37 39 42 

 

 

 
 

 

ÁRAMLÁS SZABÁLYOZÓ  

Ø 100 – 15 - 50 M³/H-ig 
 
 

 
 

Áramlás 

(m3/h) 

Lw en dB(A) 
 

 

50 Pa 100 Pa 150 Pa 200 Pa 

 

15 25 29 32 35 

30 26 31 35 38 

45 27 33 36 39 

50 32 37 39 42 

 

 

 
 

 

ÁRAMLÁS SZABÁLYOZÓ  

Ø 100 – 50 - 100 M³/H-ig 
 
 

 
 

Áramlás 

(m3/h) 

Lw en dB(A) 
 

 

50 Pa 100 Pa 150 Pa 200 Pa 

 

50 32 37 39 42 

60 32 37 39 42 

75 32 37 40 42 

90 32 38 41 44 
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ÁRAMLÁS SZABÁLYOZÓ  

Ø 125 – 15 - 50 M³/H-ig 

(m3/h) 
 

50 Pa 100 Pa 150 Pa 200 Pa 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

ÁRAMLÁS SZABÁLYOZÓ  

Ø 125 – 50 - 100 M³/H-ig 
 
 
 
 

 

Áramlás 

(m3/h) 

Lw en dB(A) 
 

 

50 Pa 100 Pa 150 Pa 200 Pa 

 

60 32 37 39 42 

75 32 37 40 42 

90 32 38 41 44 

 

 

 
 
 

ÁRAMLÁS SZABÁLYOZÓ  

Ø 125 – 100 - 180 M³/H-ig 
 
 

 
 

Áramlás 

(m3/h) 

Lw en dB(A) 
 

 

50 Pa 100 Pa 150 Pa 200 Pa 

 

120 30 37 39 42 

150 33 37 41 45 

180 34 40 44 47 

nyomáskülönbség (Pa) 
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RDR MŰSZAKI ADATOK 
Ø 150 - 160 - 200 MM 

Az alábbi szellőztetési diagramok az 

elszívóban lévő RDR Ø 150, 160 és 

200 mm-es szabályozók áramlási 

sebességének változását m³/h-ban 

mutatják, a Pascal-ban kifejezett 

nyomáskülönbségtől függően 

(szabályozás 50–250 Pa 

nyomáson). 

A feltüntetett értékek átlagértékek, 

+/- 5 m³/h-val változhatnak. A 

szabályozókat az dB (A)-ben 

kifejezett Lw 

hangteljesítményszinttől függően 

határozzák meg. 

 

 
 

 

ÁRAMLÁS SZABÁLYOZÓ 

Ø 150/160 – 15 - 50 M³/H-ig 

 
 
 
 

 
ÁRAMLÁS SZABÁLYOZÓ 

Ø 150/160 – 50 - 100 M³/H-ig 

Áramlás 

(m3/h) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Áramlás 

(m3/h) 

Lw en dB(A) 

50 Pa 100 Pa 150 Pa 200 Pa 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lw en dB(A) 

50 Pa 100 Pa 150 Pa 200 Pa 

 
 

 
 

 
 

ÁRAMLÁS SZABÁLYOZÓ 

Ø 150/160 – 100 - 180 M³/H-ig 
 
 
 
 

 

Áramlás 

(m3/h) 

Lw en dB(A) 
 

 

50 Pa 100 Pa 150 Pa 200 Pa 

 

120 30 37 39 42 

150 33 37 41 45 

180 34 40 44 47 

 

 

 

 

ÁRAMLÁS SZABÁLYOZÓ 

Ø 150/160 – 180 - 300 M³/H-ig 
 
 
 

 

Áramlás 

(m3/h) 

Lw en dB(A) 
 

 

50 Pa 100 Pa 150 Pa 200 Pa 

 

210 34 40 42 44 

240 35 41 44 47 

270 37 43 45 49 

300 33 37 42 45 

nyomáskülönbség (Pa) 
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90 
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15 25 29 32 35 

30 26 31 35 38 

45 27 33 36 39 

60 32 37 39 42 

 

60 32 37 39 42 

75 32 37 40 42 

90 32 38 41 44 

 

nyomáskülönbség (Pa) 
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ÁRAMLÁS SZABÁLYOZÓ  

Ø 200 – 100 - 180 M³/H-ig 

(m3/h) 
 

50 Pa
 
100 Pa
 
150 Pa
 
200 Pa 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

ÁRAMLÁS SZABÁLYOZÓ  

Ø 200 – 180 - 300 M³/H-ig 
 
 
 

 

Áramlás 

(m3/h) 

Lw en dB(A) 
 

 

50 Pa 100 Pa 150 Pa 200 Pa 

 

210 34 40 42 44 

240 35 41 44 47 

270 37 43 45 49 

300 33 37 42 45 

 
 

 

 
 

 

ÁRAMLÁS SZABÁLYOZÓ 

Ø 200 – 300 - 500 M³/H-ig 
 
 
 

 

Áramlás 

(m3/h) 

Lw en dB(A) 
 

 

50 Pa 100 Pa 150 Pa 200 Pa 

 

350 35 40 44 47 

400 37 42 45 50 

450 38 44 46 51 

500 39 46 48 53 

nyomáskülönbség (Pa) 
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MŰSZAKI ADATOK 
RDR Ø 250 

Az alábbi szellőztetési diagramok az 
elszívóban lévő RDR Ø 250 mm-es 

szabályozók áramlási sebességének 
változását m³/h-ban mutatják, a 
Pascal-ban kifejezett 
nyomáskülönbségtől függően 
(szabályozás 50–250 Pa nyomáson). 

A feltüntetett értékek átlagértékek, 
+/- 5 m³/h-val változhatnak.  

A szabályozókat az dB (A)-ben 
kifejezett Lw hangteljesítményszinttől 
függően határozzák meg. 

 

 
 

 
ÁRAMLÁS SZABÁLYOZÓ 

Áramlás 
(m3/h) 

Lw en dB(A) 
 

 

50 Pa 100 Pa 150 Pa 200 Pa 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

ÁRAMLÁS SZABÁLYOZÓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁRAMLÁS SZABÁLYOZÓ 
 
 
 

 

Áramlás 
(m3/h) 

Lw en dB(A) 
 

 

50 Pa 100 Pa 150 Pa 200 Pa 

 

210 34 40 42 44 

240 35 41 44 47 

270 37 43 45 49 

300 33 37 42 45 

350 35 40 44 47 

400 37 42 45 50 

450 38 44 46 51 

500 39 46 48 53 
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120 30 37 39 42 

150 33 37 41 45 

180 34 40 44 47 

 

Ø 250 – 180 - 300 M³/H-ig 

Ø 250 – 300 - 500 M³/H-ig 

Ø 250 – 450 - 800 M³/H-ig 


