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@I][FCyde( ) karbantartasahoz

Figyelmeztetés: Veszélyes elektromos fesziltség! Barmilyen kar-
bantartasi mlvelet el6tt &ramtalanitani kell a berendezést, és meg
kell gy6z6dni réla, hogy az 6sszes veszélyes fesziiltség alatti
aramkor és aramforras le van valasztva.

A HRV-készulék tartalmazhatja mas elektromos dramkor elemeit, csatlakozékat
vagy jelvezetékeket. A VEZERLOPULT SZIGETELESE NEM SZIGETELI EL AZ OSSZES
ARAMKORT A KESZULEK BELSEJEBEN - A KESZULEK FELNYITASA ELOTT
BIZTOSITANI KELL AZ ©SSZES BEKAPCSOLT ARAMKOR SZIGETELESET. Példadk mas
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tatok. Ezek a csatlakoz6 aramkorok hasznalhatdok a rendszer automatikus tel-
jesitménynovelésének beinditasara.

A készulék megfeleld miikodése érdekében fontos a HRV rendszer karbantar-
tdsara vonatkoz6 6sszes utasitast betartani.

Szlir6csere

A HRV készulék sz(ir6it 6-12 havonta kell cserélni, a készulék hasznalatatél és az
épulet elhelyezkedésétdl fuggden (vagyis figyelembe kell venni, hogy a varosi
vagy vidéki kérnyezetben milyen a levegé szennyezettségi szintje).

A szlir6ket 6 havonta ajanlott ellendrizni. Tartalék sz(ir6k rendelésével kapcso-
latban latogasson el honlapunkra és keressen bennlinket elérhetéségeinken:
www.brookvent.co.hu

Szlir6csere sordn egyszerlen vegye

le a készulék elején taldlhato szlréfedeleket,
tavolitsa el a régi szir6ket, majd szorosan
illesztve helyezze be az Gjakat.

Fontos: Az eltomddott szlrék csokkentik

a ventilator élettartamat és novelik az energia-
hasznalatot. Soha ne inditsa be a HRV készuléket
szlrdék nélkil, mivel ez a szliretlen anyagok fel-
halmozédasahoz vezet a hévisszanyeré magban
és a csatlakoztatott vezetékekben. Ha Gjonnan
épllt ingatlanban hasznalja a HRV készuléket,
ajanlott a szlir6ket az els6 3 havi hasznalat

utan ellenérizni és sziikség esetén kicserélni,
hiszen a helyiségekben maradt ,,épitési por"
eltémitheti a szlroket.




