
BROOKflex FLX



Nagyon szilárd rendszer integrált szigeteléssel
A HDPE anyagú, stabil védőcső, teherbíró és ellenáll a
rázkódásoknak

Az poliolefin habból készült védőcsőbe integrált
hangszigetelésnek köszönhetően optimális hangszigetelés 

Könnyű szerelés  
A speciálisan tervezett, gumi csatlakozóknak köszönhetően 
könnyen és biztonságosan szerelhető.

A csöveket pontos vágással könnyen lehet rövidíteni,
csaknem maradék nélkül.

Bekötések minden hővisszanyerős szellőztetési rendszerhez, 
valamint minden tető és fali terminálhoz.

A telepítéskor minimális mennyiségű szerelőfülre van szükség.

5 árucikkből álló választék a 150 és 180 mm - es
rendszerekhez.

Stabil külső átmérő 200 mm, külső átmérő kb. 173 mm 
A szett tartalmazza a csövet, 90°-os (45°- ra felosztható) és három 
csatlakozót

4 tételből álló készlet a 125 mm-es rendszerekhez.

Stabil külső átmérő 160 mm, külső átmérő kb. 125 mm
A szett csövet, 90°-os (45°- ra felosztható) könyököt és két
csatlakozót tartalmaz 

Fenntartható és környezetbarát rendszer

Fenntartható rendszer, a csövek 100%- ban újrahasznosíthatók 
Gyakorlatilag nincs hulladék telepítéskor
A csövek és a könyökök gyártása környezetbarát

Optimális megoldás a Hővisszanyeréses szellőztetés területén 
Innovatív és környezetbarát csatornarendszer integrált hő-és hangszigeteléssel, ami gyorsan és biztonságosan beépíthető.

Hőmérsékleti tartomány: -40°C-tól +95°C-ig

Védőcső: nagy sűrűségű polietilén (HDPE)

Belső fal: poliolefin szigetelő hab, 
zártkamrás, párazáró formula

Csatlakozó: EPDM gumi

Hővezető képesség: 0,040 W/mK 40°C-on

A vízálló szigetelésnek köszönhetően megelőzi a kondenzációt,
zárt sejtszerkezet

BROOKflex FLX

Műszaki adatok



 200/170 mm

Csatlakozók:  200/200 mm 200/150 mm 200/180 mm

 160/125 mm

Csatlakozók:  160/160 mm 160/125 mm

 200/170 mm  160/125 mm

90°- os könyök: szétvágható 45°- osra

 200/170 mm  160/125 mm

Cső:  L 2 méteres
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