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Egyhelyiséges hdvisszanyerds szelloztetd taviranyitoval

ALKALMAZASA

SzUnetmentesen Uzemeld,
energiatakarékos, halk berendezés
levegd valtakozo bevezetéséhez és
elszivasahoz a hé visszanyerésével,
lakdhelyiségekben, vendégszobakban,
haldszobakban, ebédldkben,
pincékben és folyosdkon torténd
alkalmazashoz.

A berendezés segit a helyiségnek
"lélegezni", és csokkenti a
szennyezettség és a nedvesség szintjét
a helyiségekben. A berendezés idealis
megoldas a nedvesség lecsapddasaval
jar6 problémak, pl. a gombasodas
megszintetéséhez.

Beépitett paratartalomérzékelgje
magas paratartalom esetén automatan

megemeli a szellfztetés intenzitasat a
paratartalom csokkentése érdekében.

VERZIOK

Quantum NEXT - 150 mm

HOGYAN MUKODIK?

A berendezés 70 masodpercenként
atvalt levegd befljasardl elszivasra.
Amikor a berendezés légelszivd
Uzemmaodban mUkaodik, egy
nagyteljesitményd, keramia hécserélé
Osszegyljti és visszatartja az elszivott
levegBbdl kinyert hét.

A hé legnagyobb részét atadja

a beszivott leveg&nek, amikor a
készulék a helyiségbe levegdt beszallitd
Uzemmaodban mUkodik.

Ez a modszer lehet6vé teszi a karos
levegBcirkulacio elkerulését, amely
gyakran létrejon lakdhelyiségekben
hagyomanyos hdvisszanyerék
hasznalatakor, igy a helyiség
szelléztetése joval nagyobb
teljesitmény(. A berendezéseket
szinkronizalni lehet egymassal, pl. az
egyik berendezés az egyik helyiségben
elszivja a levegdt, amikor a masik egy
masik helyiségben éppen benyomja.
Ez jelent6sen javithatja a szellfztetés
hatékonysagat és eredményességét
a lakasban.

LEGNEDVESSEG SZABALYOZAS ES MEGJAVULO

LEVEGOMINOSEG HALOSZOBAKBAN,

VENDEGSZOBAKBAN, EBEDLOKBEN, FOLYOSOKON

ES PINCEKBEN

KIVETELESEN HALK

ALACSONY UZEMELTETESI KOLTSEGEK

HOVISSZANYERES
SZELES ALKALMAZASI KOR

VEZERLESI FUNKCIOK SZELES VALASZTEKA

FUNKCIOK/ELONYOK

Rendkivul kis energiafehasznalas

Evi 750Ft nagysagrend(i koltség
folyamatos, alacsony fordulatszamon
torténé mdkodés esetén.

Energiatakarékos

Integralt hévisszanyerd, maximalis,
90%-o0s szint( teljesitménnyel.

Kivételesen halk

Gyakorlatilag nem hallhaté zaj alacsony
beallitasoknal.

Esztétika kivitelezés

A kulsé el6lap attraktiv megjelenése
nagyszer(en illik a falkialakitasok
tobbségéhez.

Szigoru tesztelés a hatalyos
szabvanyoknak megfelel6en

Minden ventillatort kulon tesztelnek,
miel8tt elhagyja az Uzemet.

Tartozékként hozzaadott
taviranyité

A szell6ztetni kivant lakasban
elhelyezett egy vagy tobb készulék
szabalyzasa a tartozékként hozzaadott
taviranyité segftségével torténhet.

A tavirdnyito segftségével kivalaszthato
ot teljesitményfokozat a kdvetkezd
értékekkel rendelkezik:

1-es fokozat: 20 m3/h (zajszint: 10 dB,
teljesitményfelvétel: 2,0 W)

2-es fokozat: 30 m3/h (zajszint: 14 dB,
teljesitményfelvétel: 2,5 W)

3-as fokozat: 40 m3/h (zajszint: 20 dB,
teljesitményfelvétel: 3,5 W)

4-es fokozat: 50 m3/h (zajszint: 24 dB,
teljesitményfelvétel: 4,5 W)

5-6s fokozat: 60 m3/h (zajszint: 29 dB,
teljesitményfelvétel: 6,0 W)

Garancia Minden Quantum NEXT
ké,szlulékre, standard mdodon,
KETEVES garancia érvényes®*.



Hdvisszanyerés
A készulék légelszivasi és hBvisszanyerési
Uzemmaodban dolgozik.

Hécserél6dés
A készUlék levegBbefljasi és
hévisszanyerési Uzemmaodban dolgozik.

MUSzZAKI ADATOK

Modell

Quantum NEXT
150

220-240V, 50 Hz. Az
és 1,2 kg/m3 levegds

ik Teljesitmény Akusztikus nyomas
Légaram m3/h max. W dB(A) 3 m-nél
60/50/40/30/20 6/4,5/3,5/2,5/2 29/24/20/14/10

ISO 5801 szerint mért leveg&cirkulacio 230 V 50 Hz esetén,
Urlség esetén. Az akusztikus nyomas mérése 3 m tavolsagban,

szabad mezdében tortént.

Teleszkopos
fald vezérlé

Faldtvezets elem

Magas hatékonysdgt Infravérés vevd
kerdmia héicseréld Kénnyen karbantarthatd régzitélemez
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